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Tartoszerkezeti muszaki leiras és ellenorzo szamitas

Késziilt a 8484 Nagyalasony, Béke tér 5. szam, 19 hrsz. alatti ingatlanon meglévo orvosi
rendeld, védondi tandcsado és fogorvosi rendeld épiilet atalakités, bovités és akadalymentesités
épitési engedélyezési tervének tartdszerkezeti terviejezetéhez.

A tartoszerkezeti tervfejezet az alabbi jogszabalyok, szakmai szabalyzatok és szabvanvok eldirdsai
alapjan késziilt:

- 1997.evi LXXVIIL tv. az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérol

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelmeényekraol

-312/2012. (X1 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellenorzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- A Magyar Mérnéki Kamara és a Magyar Epitész Kamara szabdlyzatai a tervdokumentdcick
tartalmi és formai kovetelményeirol

- Magyar Mérnéki Kamara Geotechnikai Tagozatanak szabalyzata: ,,a geotechnikai
tevékenységek szabalyai az Eurocode-ok szerinti tervezésben™

- Az EUROCODE szabvanyok Magyarorszagon honositott valtozatai
- MSZ EN 1990, Eurocode 0 [ECO]: A tartoszerkezeti tervezés alapjai
- MSZ EN 1991, Eurocode 1 [ECI]: A tartoszerkezeteket éré hatdasok
- MSZ EN 1992, Eurocode 2 [EC2]: Betonszerkezetek tervezése
- MSZ EN 1993, Eurocode 3 [EC3]: Acélszerkezetek tervezése
- MSZ EN 1994, Eurocode 4 [EC4]: Betonnal egyiitt dolgozo acélszerkezetek tervezése
- MSZ EN 1995, Eurocode 5 [EC5]: Faszerkezetek tervezése
- MSZ EN 1996, Eurocode 6 [EC6]: Falazott szerkezetek tervezése
- MSZ EN 1997, Eurocode 7 [EC7]: Geotechnikai tervezés
- MSZ EN 1998, Eurocode 8 [ECS8]: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre
- MSZ EN 1999, Eurocode 9 [ECY]: Aluminiumszerkezetek tervezése



A tervezés feladat kiindulasi adatai:

Az épiilet engedélyezési tervéhez késziilo tartoszerkezeti tervfejezet kiindulasi adatait az épitész
tervezo altal a tervezett épliletrdl készitett €s rendelkezésre bocsatott engedélyezési munkakdzi terv
miszaki leirasa és tervlapjai szolgaltattak.

Az épiilet altalanos ismertetése:

A 8484 Nagyalasony, Béke tér 5. szam, 19 hrsz. alatti ingatlan falusias lakoteriileten fekszik,
kornyezetében foldszintes és tettér beépitéses lakohazak, onkormanyzati és vendéglatd épiilet
valamint kézpark is talalhato.

Az ingatlanon meglévé utcafronti foépiilet az 1980-as években késziilt, jelenleg fszt+tetdtér
beépitéses, a foldszinten taldlhaté a haziorvosi rendeld és a védéndi tandcsadd, a tetétérben a
fogorvosi rendeld. Az ingatlanon a féépiilet mogott egy gardzs és kazanhaz helyiséget tartalmazo
melléképiilet és egy szolgalati lakast tartalmazé udvari épiilet is talalhato.

A tervezet atalakitasi és bovitési munkdk soran a foépiilet jelenlegi tetdszerkezete és oromfalai
lebontasra keriilnek, tovabba elbontésra keriil a garazst és kazdnhazat tartalmazo6 melléképiilet is.

Ezt kovetden a foépiilet foldszinti épliletrésze atalakitasra keriil és az épiilet - a hatso udvar és az
oldalkert felé is - 0j épiiletrésszekkel boviil, valamint a teljes bdvitett-atalakitott épiilet felett j
tetOszerkezet és oromfalak épililnek. (A4 szolgdlati lakast tartalmazo udvari épiilet valtozatlanul
megmarad.)

A foépiilet tervezett atalakitdsat és bovitését kovetden az épiilet mindharom jelenlegi funkcidja
(korzeti orvosi rendeld, védondi tandcsado és fogorvosi rendeld) az épiilet foldszintjén kap helyet, a
mai kovetelményeknek megfeleld kialakitassal és akadalymentes megkozelithetoséggel.

A tervezett Uj épiiletrészek részben 0Onallod épiiletszerkezetekkel (alapozas, teherhordd falak és
fodémek) részben a meglévo épiiletrészekkel egybeépitett (k6zos 1j tetd) szerkezetekkel késziilnek.

Az 4talakitando és bdvitendd foépiilet meglévé-megmaradd épiiletszerkezetei megfeleld miiszaki
allapotuak és allékonyak, a rajuk jutd terheket jelenleg is €s a tervezett atalakitast-bovitést kovetden
is karosodas nélkiil, biztonsaggal elviselik.

Az 1980-as években épiilt meglévd és atalakitando utcafronti foépiiletrész hagyomanyos épitési
moddal épiilt, beton savalapozéssal, B-30-as téglabol késziilt kiils6- és belsé teherhordd falazottak,
eléregyartott vb. gerendas fodémekkel (részben ,,E” gerendak kozotti EB60/19 béléstestekkel,
részben ,,F” gerendak kozotti beton béléselemekkel.

A tervezett bovitésként épiild 0j épiiletrész szintén hagyomanyos épitési moddal, részben vasalt beton
savalapozassal, Leiertherm 30 N+F falazdblokkokbol késziilo uj teherhordo falakkal és oromfalakkal,
Porotherm fodémszerkezettel késziil.

A tervezett épitési munkdk sordn a teljes atalakitott-bovitett épiileten 1) alloszékes-fogoparos
nyeregtetd €piil, 33°-os tet6hajlasszoggel, hornyolt égetett agyagkeramia cserépfedéssel.



A tervezési feladat meghatarozasa:

Jogszabalyi eloirds alapjan az épulet épitéséhez tartdszerkezeti kiviteli terv sziikséges az alabbiak
miatt:

- Az épiiletben a tartoszerkezetek fesztavolsaga az 5,40 m-t részben meghaladja (a tetoszerkezet
alloszékei alatti acélgerendaik és a meglévo 6,60 m falkéz méretii fodéemek)

- az épliletben részben egyedi kialakitasu tartoszerkezet késziil. (acélgerenda athidalok)
- az épitési tevékenység meglévo épiilet tartoszerkezeti atalakitasaval jar
- az ¢éplilet helyiségeinek - hasznos terhelések szerinti — hasznalati osztalya ,,C” Kozosségi

helyiségek (és nem ,,A”)

Az épiilet egyéb jellemzOi:

- az éplilet vb. koszoruja eldregyartott fodémszerkezethez csatlakozik
- az éplilet hagyomanyos kialakitasu és technologidju tartészerkezetekkel késziil
- a falszerkezet megtamasztatlan magassaga a 3,0 m-t nem meghaladja (a vb. koszoruhoz

csatlakozo tarcsamerev kialakitasu meglévo vasbeton gerendas és uj Porotherm fodémek a falak
sziikséges megtamasztasat biztositjak)

- a tartoszerkezet 1,5 m-nél nagyobb kinyulasu, v. felmend szerkezettel terhelt konzolt nem tartalmaz
- az éplilet nem alépincézett

- az épités helyszine nem nyilvantartottan cstiszasveszélyes v. alaliregelddés veszélyes teriiletre esik
- az épitési teriilet lejtése a 15°-ot nem haladja meg

- 1,50 m-nél magasabb foldmegtamaszto szerkezet nem késziil

A falszerkezetek, pillérek stabilitas vizsgalata:

- a falszerkezetek megtamasztatlan magassaga nem meghaladja meg a 3,0 métert, mivel a
vasbeton koszoruhoz csatlakozo tarcsamerev kialakitasti meglévd vasbeton gerendas és Uj
Porotherm fodémek a sziikséges megtamasztast, merevités biztositjdk (a vasbeton koszoru
onalloan nem szamit megtamasztasnak)



Geotechnikai kategéria vizsgalata:

A tervezett épiilet - az ,, MSZ EN 1997-1:2006, EUROCODE 7: Geotechnikai tervezés” szabvany
eloirasai és a Magyar Mérnoki Kamara Geotechnikai Tagozata altal kiadott szabdlyzat szerint — az

1. geotechnikai kategoriaba esik, az aldbbiak miatt:

az épitési feladat egyszert, kevés kockdazattal jar, ezzel egyidejiileg fennall, hogy
— 10 % alatti a terephajlas;
— a helyszin nem ar- vagy belvizes teriiletre esik;
—nem kedvezdtlen a talajkornyezet;
— a talajkornyezet egyszerti modszerekkel feltarhato;

— a geotechnikai szerkezetek az azonosito és allapotmindsito jellemzdk alapjan felvett
talajparaméterekkel rutinszerti, szabvanyokban megadott szamitasokkal méretezhetok

—jol ismert, régota alkalmazott tartészerkezeteket terveznek;
— specialis mélyépitési technoldgiak nem sziikségesek;
— az épitmény ¢€s az €pités, ill. a természeti és épitett kornyezet kdlcsonhatdsa veszélytelen

— a miszaki feliigyelet és megfigyelés szemrevételezéssel valdsithatdé meg.

Ide sorolhat6 épitmények:
— 1-2 emeletes épliletek felszin alatti szerkezetei,
— szokvanyos terhelést, siillyedésre és stillyedéskiilonbségre nem érzékeny épitmények,
— 2 m-nél nem mélyebb munkagddrok,
— 2 m-nél nem magasabb tamszerkezetek,
— szokvanyos, 2 m-nél kisebb atmérdjii kozmiivek és kismutargyaik,
— sik és dombvidéki kiilteriileti és belteriileti utak és vasutak,
— felszini vizelvezetés kb. 1 km? vizgytijté teriiletig,

— 2 m-nél alacsonyabb tdltések, ill. 2 m-nél nem mélyebb bevagasok.

Mivel az épiilet az 1. geotechnikai kategoridba (GK-1) sorolhatd - a Magyar Mérnéki Kamara
szabalyzatai szerint — 6nall6 talajvizsgélati jelentést és geotechnikai tervfejezetet nem sziikséges
késziteni és a tervezési feladatba geotechnikai tervezdt sem kell bevonni.

A tartoszerkezeti tervfejezet készitése soran figyelembe vett geotechnikai adottsagok, az épitész
tervezo altal a tervezett épliletrdl készitett €s rendelkezésre bocsatott munkakdzi terv miiszaki adatai
(alapozdasi mélysége a tervezett (-0,42 m) terepszint alatti: -1,60 m — 2,80 m, alaptest szélessége min.
50 cm) és a teriileten jellemz0 talaj és talajviz viszonyok (sovdany merev agyag, a talajviz szintje
részben ill. idészakosan az alapozasi sik felett is lehet) alapjan keriiltek meghatarozasra.

FONTOS!:

Amennyiben a kivitelezés soran - az alaparok kiemelését kovetden - a tervezett alapozasi sikon a
feltételezettol eltéro talaj és talajviz viszonyok keriilnek feltarasra, ugy az alapozas ismételt
ellendrzése sziikséges és ennek alapjan az alapozas médositasa indokolt lehet !



Az épiilet tartoszerkezeti leirasa:

Alapozas:

A meglévo épiilet alapozadsa beton v. usztatott beton sédvalapozas, a meglévo épiileten az alapozas
hibaira utald szerkezeti mozgasok, repedések nem lathatok. A tervezett kivitelezési munkdk a
meglévo épiilet alapozasanak tobblet terhelésével nem jarnak.

A tervezett 11j épiiletrész alapozasa beton savalapozas, eltérd alapozési sikokkal, az alabbiak szerint:

Az alaptestek alapozasi sikja a teherbiro altalajba keriiljon, de min. a terv szerinti -1,60 m legyen (a
rendezett terepszint alatt 118 cm-re), ¢s az elbontandé melléképiilet pince épiiletrészének helyén
késziilo alaptestek alsé sikja min. a régi pince épiiletrész alapozasi szintjén v. alatt az érintetlen
a teherbiro altalajban legyen (uj alaptestek feltoltésre nem tamaszkodhatnak !).

Az eltéré alapozasi sikok kozott a savalapokat - a vonatkozd eldirasoknak és szerkesztési
szabalyoknak megfelelden — 1épcs6zott kialakitassal kell elkésziteni !

A kozvetleniil a meglévé épiilet mellé épiild uj 6nalld alaptestszakaszt szakaszos alapozassal,

max. 2,00 m-es szakaszonként kell kialakitani, a meglévdvel azonos, v. az alatti, de min. a terv
szerinti alapozasi sikkal, a meglév6 és az 10j alaptest kozotti megfeleld dilatacids réteg/hézag
kialakitasaval.

Az 1j alaptestek felsé részében rejtett min. 50 cm magas vasalt talpgerenda késziil, egymas folott
3 sorban elhelyezett, 3+2+3 db @12 mm-es bordas betonacélbol késziilt fovasalassal és egymastol
max. 20 cm-re elhelyezett min. @8 mm-es bordds betonacélbdl késziilt kengyelvasalassal. A
betontakards min. 50 mm. A hossziranyu fovasak egymastdl max. 250 mm tengelytavolsagra
keriiljenek elhelyezésre €s az atfedéses toldasoknal a toldasi hossz min. 600 mm.

Az alaptestek szélessége az 1j kiilso és belso teherhordé falak alatt min. 50 cm legyen.
Az alaptesteknél alkalmazott betonmindség (a vasalas miatt): C16/20-X0v(H)-16-F2-MSZ 4798-2016

A labazati elemek fogadasara az alaptestek betonozasakor, azok felsd sikjan, kétsoros allo acél
tiiskézést kell beépiteni, min. @10 mm atmérdji, 25 cm-enként elhelyezett fliggdleges bordas
betonacélok elhelyezésével, amelyek min. 25 cm mélységben benytlnak az alaptestbe és annak felso
sikjatol min. 10 cm magassagig allnak ki.

Labazat:

A meglévo épiiletrész beton labazattal késziilt.

Az 1j labazati falak a savalapok felett kertilnek kialakitasra, Leier Zs30 zsaluelemekbdl, min. 2 sor
magassagban.

A labazatba zsaluelemenként 2 szal fliggéleges helyzeti @10 mm-es bordas betonacélok keriilnek
elhelyezésre, melyek 8 cm-el tilnytlnak a zsaluelemek f61é. Ezek a szerelobeton acélhalojahoz
keriilnek rogzitésre.

A zsaluelemek min. C16/20-X0v(H)-16-F2-MSZ 4798-2016 mindségii betonnal keriilnek kiontésre.



Szerelobetonok és aljzatbetonok:

Az épiilet foldszinti helyiségei alatt 0 vasalt szerel6beton késziil, a meglévo épiiletben a padozat
kibontasaval, az 0 épiiletrészen kozvetlentil az ) ldbazati falak felett végigvezetve.

A monolit vb. szerel6beton kdzvetleniil 10 cm-es vastagsagban késziil.
A szerel6betonba @6 x 150/150 mm-es hegesztett betonacél hald vasalds keriil elhelyezésre.
Acélmindség: B 500 (MSZ EN 1027-1:2006)

A vasalt szerelébeton C20/25-X0v(H)-16-F2-MSZ 4798-2016 mindségii betonbol késziil.
A szerelObeton ald, a ldbazat k6z¢é 16-32 mm szemnagysagu tOmdritett kavics agyazat késziil
min. 15 cm-es vastagsagban.

A talajnedvesség elleni szigetelés ¢€s hoszigetelés feletti aljzatbeton réteg min. 6,0 cm-es
vastagsagban késziil C16/20- X0b(H)-16-F2-MSZ 4798-2016 mindségli betonbol.

Fontos !: A foldszint feletti fodém felsé hoszigetelése feletti padlasbeton kizarolag
(max. 660 kg/m’ térfogatsulynr) konnyiibetonbél késziilhet!

Szigetelések:

Talajnedvesség elleni szigetelés késziil a falak és a padozat alatt min. 1 réteg 4 mm vtg. hegeszthetd
bitumenes lemezzel.

A bitumenes lemezek teljes feliiletiikon langolvasztassal keriilnek rogzitésre az aljzathoz.
A bitumenes lemezek egymashoz toldasa 10 cm-es atfedéssel torténik.
A szigetel6 lemez fektetése elott a feliiletet kelldsiteni kell!

Az aljzatba 8 cm vastag Austrotherm AT-N 100 Iépésallo EPS hodszigeteld tablak keriilnek
elhelyezésre.

A f0ldszint feletti fodém felsd sikjara parafékezd folidra fektetett 20 cm vtg. Austrotherm
AT-N 100 I1épésallo EPS hoszigetelés keriil elhelyezésre felette technologiai folidval és
kénnyiibetonbol (Térfogatsiily: max. 660 kg/m’) késziilé padlasburkolattal.

Az 10j vasbeton koszoruk kiils6 oldalan 5 cm vtg. Austrotherm EXPERT v. XPS hoszigetelés kertil
beépitésre.

A tervezett épitési munkdk sordn az épiilet meglévd és uj homlokzati falain is egységesen 12 cm
vastag H80 EPS hdszigetel6 tablakkal késziilé dryvit homlokzatképzés késziil.

Az épiiletszerkezetek rétegrendjét, az alkalmazott hoszigetelések anyagat és szerkezeti
vastagsagat ugy kell megvalasztani, hogy azok megfeleljenek ,,az épiiletek energetikai
jellemzéinek meghatarozasarol szolo 7/2006. (V.24) TNM rendelet 6.§. - a_varhato
hasznalatbavételének idopontjara vonatkozo - eléirasainak.

Valaszfalak:

Vilaszfalak javitott habarcsba falazva Leiertherm 10 N+F vélaszfalelemekbdl késziilnek 10 cm-es
vastagsagban. A véalaszfal elemek minden masodik sordba (J2,8-as lagyvashuzal keriil elhelyezésre.

A fogorvosi rendeld vardterem feldli fala — a rongen sugarzds miatt — tomor kisméretli tégla
falazattal késziil.

A falazatok kétoldali vakolattal ellatva késziilnek.



Teherhordé falak:

Az ¢épiilet meglévo teherhordé falai javitott habarcsba falazott B30-as égetett agyag falazoblokkbol
késziiltek. A meglévo teherhordo falak megfelelé miiszaki allapotaak és allékonyak, a jelenleg és a
tervezett atalakitast-bovitést kovetden rajuk jutod terheket is karosodas nélkiil, biztonsaggal elviselik.

Az ¢épllet 1) kiils6  teherhorddo  falai  javitott  falazbhabarcsba  (H10)  falazott
Leiertherm 30 N+F égetett agyag falazoelembdl késziilnek, belsd oldali vakolattal és kiilsé 12 cm
vastag H80 EPS hdszigetel6 tablakkal késziilé dryvit homlokzatképzéssel.

A bovitett épiiletrész 0j belso teherhord6 fala kozvetleniil a meglévo épiiletrész hatsé fala mogott épiil
- a megléevo és az uj falak kozotti megfelelo dilatacios réteg/hézag kialakitasaval - javitott
falazohabarcsba (H10) falazott Leiertherm 25 N+F égetett agyag falazdéelembdl 25 cm vastagsagban,
belsd oldali vakolattal ellatva késziil.

Eloregvartott nyilas-athidalasok:

A nyilasathidalasok a teherhordd falakban eldregyartott Leier MDA (max. 3,00 m nyilaskozig)
teherhordo nyilasathidalokkal késziilnek, min. 2 sor cementhabarcsba (H50) falazott tomor kisméretii
téglabol vagy min. 17,3 cm magas C20/25-XC1-16-F2-MSZ 4798-2016 mindségli betonbol késziilt
nyomott dvekkel.

A valaszfalakban Leier MDVA (max. 1,75 m nyildaskozig) nyilasathidalok keriilnek beépitésre.

A nyilasathidalok a falkoz mindkét oldalan a teherhordé falakra min. 12,5 cm felfekvéssel keriiljenek
elhelyezésre.

FIGYELEM!: A Leier MDA nyilasathidalokat beépitéskor ideiglenes alatdmaszté allvannyal alé kell
tdmasztani - a 2,00 m-nél kisebb tamaszko6z esetén 1 helyen (kdzépen)
- a 2,00 m-es és annal nagyobb tdmaszkoz esetén két helyen
(kb. 1/3 - 2/3 tamaszkoznél)
Az ideiglenes aldtdmaszt6 allvanyzat csak a nyomott beton 6v megszilardulasa utan tavolithato el!

Acélgerenda kivaltok:

A tetoszerkezet alloszékeit alatamaszté és annak terheit a falaknak kozvetité 2 db ,,I 200”-as
acélgerendak (mértékado falkoz: 6,60 m)

Az épiilet meglévd vasbeton gerendas fodémszerkezetei a tetéterhekkel nem terhelhetdk !
Azoknal a fodémmezoknél ahol az 1) tetdszerkezet alloszékei sziikségszerien a meglévo ,,E”
gerendas és ,,F” gerendds fodémmezok folé esnek (legaldbb 2-2 helyen) az alloszékek ala
alloszékenként 2-2 db ,,I 200”-as melegen hengerelt acélgerenda (Anyagmindség: S235 EN
10025:1993) kivaltot kell elhelyezni, gy hogy azok a fodémszerkezetre nem terhelhetnek és az
alloszékek terheit kozvetleniil a gerendavégeknél 1évo  kiilsé és belsé teherhordd falakon
végigfutod vb. koszoruknak adjék at, tehermentesitve ezaltal a fodém eldregyartott vb. gerendait a
tetOterhektdl.

Az ,,12007-as acélgerendak a meglévo fodémszerkezetek felett, azoktol fiiggetlen szerkezetként
keriilnek elhelyezésre, a kiils6 és belsé teherhordo falak feletti vb. koszortkra diibelezett
alapcsavarokhoz acél talplemezekkel rogzitve.

Az acélgerendakat (,,acélgerenda parokat”) kifordulés ellen is védeni kell, ezért azokat az also és
felsd ovekre max. 1,5 m-ként elhelyezett (hegesztett) laposacél rogzitdelemekkel egymassal
ossze kell kotni.



Utolagos nyilaskivaltas 2 db ..I 240-es” acélgerenda beépitésével:

A tervezett épiilet 2. jelli és 10. jell helyisége kozott a meglévo épiilet egyik —vasbeton
fodémgerendak altal kétoldalrol is terhelt - 30 cm vtg. belsé teherhordd harantfaldban egy 3,75 m
sz¢éles szabad nyilas keriil kialakitasra, utdlagos nyilaskivaltassal.

Az utélagos nyilaskivaltas soran 2 db ,,I 240”-es acélgerendat kell beépiteni a foldszint feletti
megmaradoé ,,E” gerendas és ,,F” gerendas fodémmezok alatamasztasara !

Az acélgerendék elhelyezése a teherhordo falban az utdlagos nyilaskivaltas szabalyai szerint az alabbi
l1épésekkel torténhet:

1.) A foldszint feletti meglévd vasbeton gerendds fodémek fodémgerendait mindkét oldalon -
- a bontando falnyilassal parhuzamosan és a teljes hosszusdagon - ala kell ducolni.

2.) Ezt kdvetden a beépitendd 2 db ,,I 240”-es acélgerenddk tervezett alatdmasztasi helyén - a
tervezett nyilas ket oldalan kivésett falsavokban- 1-1 db 30x30 cm keresztmetszetii - beton
pillérzsalukkal és vasalt beton maggal késziilo - monolit vasbeton pillér késziil, a meglévo
labazattol v. a vasalt fogadoszinttdl a tervezett nyildsmagassagig (+2,40 m).

A vb. pilléreknél alkalmazott betonmindség: C20/25-XC1-8-F3-MSZ-4798-2016

3.) A vasbeton pillérek megfeleld szilardulasat kovetden (a 28. nap utan) a falszerkezetben a
tervezett nyilasok helyén azok szélességében + a kétoldalon a pillérek felett - 6sszesen
4,35 m hosszban — a terv szerinti nyilasmagassag felett - el6szor az egyik oldalon kell egy
25 cm magas és 12 cm mély falhornyot kialakitani.

4.) Az igy kialakitott falhoronyba allitott helyzetben I kell elhelyezni az egyik ,,I 240-es”
melegen hengerelt acélgerendat. Az acélgerendat a falhoronyba feliil be kell ¢kelni és az
elhelyezési hézagokat nagyszilardsagu (min. Hf 50 mindségii) cementhabarccsal teljesen
ki kell tolteni.

5.) A cementhabarcs kotését kovetden (min. 14 nap) a 3-4.) pontban leirt miiveletet a
teherhord6 fal masik oldalan is el kell végezni, ezzel az 4thidalonal mindkét acélgerenda
beépitésre keriil.

6.) Ezutan a cementhabarcs kotését kovetden (min. 14 nap) keriilhet sor az athidalok alatt és a
vb. oszlopok ko6zott a falnyilas kibontédsara!

7.) A fodémeket alatamaszto ducolatok csak a masodik acélgerenda beépitését kdvetd 28. nap
utan (‘a hézagkitolto cementhabarcs teljes megszilardulasat kévetéen) bonthatok el!

Az acélgerendakat kifordulas ellen védeni kell, ezért azokat az also és fels6 ovekre max. 1,5 m-ként
elhelyezett (hegesztett) laposacél rogzitéelemekkel egymaéssal 6ssze kell kotni.

Az igy beépitett acélgerendak - 3,75 m falkozl kéttdmaszu tartoként - a kétoldali ,,E” gerendas ¢€s
I gerendas fodémek terheit viselik és adjak at azokat a falnyilas két oldalan kialakitott monolit
vasbeton pilléreknek.

Monolit vasbeton koszoruk:

A meglévo épiilet a kiilso és belsd teherhordo falak felett végigfuté monolit vasbeton koszortval
késziilt. A meglévd monolit vb. koszortik megfeleld miiszaki allapotaak, a jelenleg és a tervezett
atalakitast-bovitést kovetden rajuk jutd terheket is karosodas nélkiil, biztonsaggal elviselik.



Az Uj épiiletrészen a kiilsé és belsd teherhordd falak felett késziild monolit vb. koszorik min.
25/25 cm vasbeton keresztmetszettel késziilnek, a 30 cm vtg. kiilsé falak felett a kiils6 oldalon 5 cm
vtg. Austrotherm EXPERT v. XPS hdszigeteléssel.

A vasbeton koszoruk vasalasat min. 4 db @ 12 mm-es bordas betonacél fovasak és @ 8 mm-es
bordas betonacélbol késziilt, 20 cm-enként elhelyezett kengyelek adjak. Acélmindség: BS00

A vasbeton koszorti C20/25-XC1-16-F3-MSZ-4798-2016 mindségli betonnal keriil kiontésre.
Figyelem: A monolit vasbeton koszorut teherhordasra igénybe venni kizarolag a gondos

utokezelést koveto 28. nap utan szabad !

Fodémszerkezet:

Az épiilet meglévo fodémszerkezetei eldregyartott vb. gerendas fodémek (részben ,,E” gerendak
kozotti EB60/19 béléstestekkel, részben ,,F” gerenddk kozotti beton béléselemekkel).

A tervezett atalakitds ¢és bdvités soran az ¢épililet meglévd fodémszerkezetei valtozatlanul
megmaradnak, de felettiik parafékez6 foliara fektetett 20 cm vtg. Austrotherm ATN 100 1épésallo
EPS hészigetelés keriil elhelyezésre felette technoldgiai foliaval és — max. 660 kg/m’ térfogatsilyii -
konnytibetonbdl késziild padlasburkolattal.

Az épiilet meglévd vasbeton gerendés fodémszerkezetei a tetéterhekkel nem terhelhetdk !

Azoknal a fodéemmezoknél ahol az uj tetészerkezet alloszékei sziikségszeriien a meglévo ,,E” gerendas
és ,, 7 gerendas fodéemmezok folé esnek (legalabb 2-2 helyen) az alloszékek ala alloszékenkent 2-2
db ,,1 200"-as melegen hengerelt acélgerenda (Anyagminoség: S235 EN 10025:1993) kivaltot kell
elhelyezni, ugy hogy azok a fodémszerkezetre nem terhelhetnek és az dlloszékek terheit kozvetleniil a
gerendavégeknél lévo  kiilso és belso teherhordo falakon vegigfuto vb. koszoruknak adjak at,
tehermentesitve ezaltal a fodem eloregyartott vb. gerenddit a tetoterhektol Az ,, 1 200-as
acélgerendak a megléevo fodémszerkezetek felett, azoktol fiiggetlen szerkezetként keriilnek
elhelyezésre, a kiilso és belso teherhordo falak feletti vb. koszorukra diibelezett alapcsavarokhoz acél
talplemezekkel rogzitve. Az acélgerendakat (,,acélgerenda parokat”) kifordulas ellen is védeni kell,
ezért azokat az also és felsé ovekre max. 1,5 m-ként elhelyezett (hegesztett) laposacél
rogzitoelemekkel egymassal dssze kell kétni.

A Dbovitésként épitendé épiiletrész fodémszerkezete eldregyartott Porotherm vazkeramias
fodémrendszerrel késziil, kettézve elhelyezett keramia burkolata eléfeszitett vasbeton Porotherm
PTH 550 jelt fodémgerendakkal és PTH 60/17 béléstestekkel + 6 cm vasalt felbetonnal.

A felbeton betonmindsége: C20/25-XC1-16-F2-MSZ-4798-2016,

A vasalds min. @5 x 150/150 mm-es hegesztett betonacél halo vasalas.
Acélmindség: B 500 (MSZ EN 1027-1:20006)

A 4,75 m-nél nagyobb falkoz és az alloszék koncentralt terhe miatt a gerendak kettézve keriilnek
elhelyezésre. A fodémgerendéak tengelytavolsdga a gerenda kettézés miatt 60+12 =72 cm (PTH
60/17 béléstestekkel).

A vizsgalt fodémmezoben - az 5,25 m falkoz méret miatt - a fodémszerkezetben a kettdzott
gerendakra merdlegesen, max. 2 m borda tengelytavval, 2 db 25/7+6 cm keresztmetszetii beton
kereszt borddkat kell beépiteni, alattuk PTH 60/10 béléstestek alkalmazasaval. A keresztbordak
vasalasat min. 4 db @8 mm-es betonacél hosszvasaldssal és 20 cm-enként elhelyezett ¥6 mm-es
betonacél kengyelvasalassal kell késziteni, a hosszvasakat a koszoriba a lehorgonyzés szabalyai
szerint be kell kotni. Acélmindség: B 500 (MSZ EN 1027-1:2006)
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A gerendak alatamasztasa és tulemelése

A gerendak épités kozben alatamasztas nélkiil egyaltalan nem terhelhetok. Az aldtdmaszt6 allvanyzatot
még a gerendak elhelyezése elott kell elkésziteni. 3,5 m-es falkdztavolsagig egy helyen, 3,5 m-es
falk6ztol 5,25 m-es falkozig két helyen, ennél nagyobb fesztavolsag esetén harom helyen kell
alatdmasztani a gerendékat.

Az aldtamasztasokat annak figyelembevételével kell kialakitani, hogy a gerendakat a falkoztavolsag
(fesztav) 1/300-ad részével tul kell emelni.

Falkoz Talemelés kdzepén
3,0m 1,0 cm
4,0 m 1,3 cm
50m 1,7 cm
6,0 m 2,0 cm

Az alatamasztasokat csak a fodém teljes megszilardulasa utan szabad eltavolitani.

Az eldirt tulemelést az alatamasztasok oszlopai alatti ékparok segitségével allitjak be.

Az alatamaszto allvanyzat merevségét, teherbirasat, elemeinek kapcsolatat, az oszlopok fiiggdlegességét
¢s alaékelését, a szelemenek vizszintességét arra jogosult szakembernek

(pl. felelds miiszaki vezetd, miiszaki ellendr) ellendriznie kell.

A gerendak méretre szabasa

Ha a 25 cm-es méretrendtdl eltérd hossziisagl gerendara van sziikség, a gerenda mindkét végébol
gyémant vagy korund vagotarcsaval, flexszel le lehet vagni 10 cm-t. Erre azért van mod, mert az ilyen
berendezéssel torténd vagas az acélbetétek tapadd kapcesolatat nem befolyasolja. Tilos a gerenda
véséssel torténd vagasa, mivel mar kis roncsolés esetén is nagymértékben csokken az acélbetétek és a
beton kozotti feszitderd-atadas. Az el6bbiek miatt a legkisebb mértékben sem szabad a gerendat vésni.

A gerendak és béléstestek elhelyezése

A gerendék felfekvését cementhabarcs-agyazo réteggel kell kiegyenliteni. A fodémgerendaknak
legalabb 12 cm hosszusagban fel kell fekiidniiik a teherhordoé falra. A tartok végénél egy-egy béléstest
elhelyezésével allithato be az eldirt gerendatavolsag. A béléstesteket a gerendak hossztengelyére
merdleges sorban haladva kell elhelyezni. Nem szabad a gerendak hossztengelyével parhuzamosan
haladva elhelyezni a béléstesteket, mert akkor a gerendék dtmenetileg féloldalas terhelést kapnanak,
ami nem megengedhetd. A béléstesteken jarni csak az erre a célra elhelyezett pallokon szabad.

Vasszerelés:

A kengyelek felhajlitasa

A kengyeleket ugy kell felhajlitani, hogy felsé végiik a felbeton felso sikja alatt 2 cm-re legyen. A
kengyelek végleges helyzetiikben a gerenda mindkét végén a teherhord6 falak iranyaba hajlanak, a
vizszintes sikkal kb. 45°-0s szoget zarnak be. A kengyelek tobbszori fel- és lehajlitasa tilos!

A gerenda bekotovasainak elhelyezése

A gerendat a koszortba be kell kotni az erre a célra szolgdlo potvasakkal. A gerendabekotd vasakat az
Osszes kengyel felhajlitasa utan a gerendak mindkét végén, a gerendak felsé 6vében a kengyelekbe
fiizve kell vezetni. A bekotévasak atmérdje 4,0 m-es fesztavig d=8 mm, efolott legalabb d=10 mm. A
bekotdvasak hossza - a fal belso sikjatol szamitva - 4,80 m-es fesztavig legalabb 80 cm, a folott
legalabb a tdmaszkoz 1/6-a.
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Kiegészito acélbetétek elhelyezése, a betonacél-szerelés ellenorzése

A felbeton kozépvonaldban hegesztett halo vagy keresztvasalas elhelyezése sziikséges, @6 x 150/150
mm-es hegesztett betonacél halo vasalassal.
Acélmingség: B 500 (MSZ EN 1027-1:2006)

A hegesztett acélhalo keresztszalnak a koszoruba kell keriilnie és a halonak 4t kell mennie a
harantfalak felett.

A betonacél-szerelést betonozas elott be kell mutatni az épitkezés felel6s miiszaki vezetojének és
a miiszaki ellenérnek és a betonozasi munkat kizardlag azok jovahagyasaval lehet elvégezni !

Porotherm fodém betonozasa:

Betonozas el6tt az dsszeszerelt fodémet alaposan be kell nedvesiteni. A tormelékeket, laza részeket el
kell tavolitani.

Az alkalmazott betonmindség min: C20/25-XC1-16-F2-MSZ-4798-2016 legyen. (mint a koszorunal)

Korrozidveszélyes vegyszereket tartalmazo beton-adalékanyagot nem szabad hasznalni. A gerendak, a
koszort és a felbeton betonozéasa egyszerre késziil. A teljes betonmennyiséget lehetdleg egy
munkatitemben kell bedolgozni. Amennyiben erre nincs mod, a felel6s miiszaki vezetd utasitasai szerint
kell kialakitani a munkahézagokat. A betont felhordas utan tomoriteni kell és a feliiletét tigy kell
lesimitani, hogy a felbeton-vastagsag min. 4 cm legyen.

A beton utokezelése

A betont a gyors kiszaradas ellen lefedéssel, nedvesitéssel védeni kell.

Figyelem! A gerendakat alatamasztasat megsziintetni - az alatimaszto zsaluzatot meggyengiteni
vagy elbontani, ill. a fodémszerkezetet teherhordasra igénybe venni kizarédlag - a helyszini beton
teljes megszilarduldsa utan - a gondos utékezelést koveté 28. nap utan szabad ! (min. +12 °C esetén)

Szakipari munkak Porotherm fodém beépitésénél

A gerendaba rogzitéelemeket furni, beléni vagy megvésni nem szabad. A fodém elektromos vezetékeit a
fal sz¢é1én megvésett béléstestekben vezetve célszerli elhelyezni, a gerendéval parhuzamos irdnyban. A
fodémre alulrol fiiggesztendd, kapcsolando targyak (pl. mennyezeti lampa) rogzitéséhez a béléstest alsod
feliiletének kifurasaval utélag beilleszthetd billend fémkitdmasztos - vagy rugos kitamasztds horgos,
esetleg injektalo technikaval rogzitett - csavarok hasznalata ajanlott. A Porotherm fodém teljes also
feliilete egységes, vakolhato feliiletet képez.

Lépcsoszerkezet:

A bejérati terasznal 1évo eldlépcs6k monolit vasalt szerkezetek, fagyallo lapburkolattal ellatva,
C30/37-XC3-16-F2-MSZ 4798-2016 mindségli betonbdl, @6 x 150/150 mm-es hegesztett betonacél
hal6 vasalassal. Acélmindség: B 500 (MSZ EN 1027-1:2006)

Tetoszerkezet, héjalas:

Az épiilet tervezett tetdszerkezete 33°-os hajlasszogl, székszelemenes, alloszékes fogodparos
nyeregteto.

A szarufak a talpszelemenekre, a fogoparok felett végigfuto kozépszelemenekre ¢és a
taréjszelemenekre tdmaszkodnak, a szarufakat a kozépszelemenek felett — — kizdrolag szakszeriien
megoldassal! - toldani lehet.
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A szarufdkat a talpszelemenekhez a fakotés mellett forditott acskapcsok v. horganyzott acél
rogzitéelemek (pl. kétoldali sarokvasak) beépitésével is rogziteni kell!

A szarufédk és fogoparok egymashoz rogzitését 12 mm atmérdjii &tmend menetes szarral €s kétoldali
csavarkdtéssel kell biztositani.

A szarufdk keresztmetszete 10/15 cm, tengelytdvolsdga max. 85 cm. A mértékadd megtdmasztas
nélkiili szarufahossz max. 4,15 m. (a fogopar és a talpszelemen kozott)

Az ¢épiiletben a 15/20 cm keresztmetszetli székszelemeneknél a ferde konyoktamaszok kozotti
legnagyobb alatamasztas nélkiili hossz 2,60 m.

Az alloszékek, a konyoktamaszok, a talpszelemenek és a teherelosztod talpgerenddk 15x15 cm
keresztmetszettel, a taréjszelemenek  10/15 cm keresztmetszettel, a fogoparok 2x5/15 cm
keresztmetszettel késziilnek.

A tetdszerkezetnél felhasznalt faanyag: fenyd C24 -MSZ EN 338 szerint, (fenyé F56 1l.o MSZ
15025 szerint, azaz , kereskedelmi I. osztalya” - legyen az MSZ 10144 szabvany szerint.),
a felhasznalasi osztaly: 2-es, a teherid6tartam osztaly: kozepes.

Az éplilet tet6fedése hagyomanyos égetett agyag kerdmia cserépfedéssel késziil.

Az épiilet meglévd vasbeton gerendés fodémszerkezetei a tetéterhekkel nem terhelhetdk !

Azoknal a fodéemmezoknél ahol az uj tetészerkezet alloszékei sziikségszeriien a meglévo ,,E” gerendas
és ,, 7 gerendas fodéemmezok folé esnek (legalabb 2-2 helyen) az alloszékek ala alloszékenkent 2-2
db ,,1 200"-as melegen hengerelt acélgerenda (Anyagminoség: S235 EN 10025:1993) kivaltot kell
elhelyezni, ugy hogy azok a fodémszerkezetre nem terhelhetnek és az dlloszékek terheit kozvetleniil a
gerendavégeknél lévo  kiilso és belso teherhordo falakon vegigfuto vb. koszoruknak adjak at,
tehermentesitve ezaltal a fodem eloregyartott vb. gerenddit a tetoterhektol. (rvészletesen lasd az
acélgerenda kivaltok és a fodemek leirasanal)

A faszerkezetekhez hasznalt faanyag megel6z6 tiizvédelmérol, valamint rovar és gomba
mentesitésérol a beépités elott, megfelel6é favédoszerben valo aztatassal gondoskodni kell !
A beépitetlen padlastér megfelel6 Kiszell6zését biztositani kell !

Vizsgalatok és szamitasok:

A tartoszerkezeti kiviteli terv készitése soran, az elvégzett kockazatelemzés alapjan - a
rendelkezésre allo tervdokumentacio adatainak felhaszndlasaval — tartészerkezeti ellenérzo
szamitas késziil

- Az épiilet legnagyobb lehajlasi hosszal (4,15 m) rendelkezo szarufainak ellendrzésére
- Az épiilet legnagyobb lehajlasi hosszal (2,60 m) rendelkezo székszelemenjeinek ellenérzésére

- A tetészerkezet alloszékeit alatamaszto és annak terheit a falaknak kozvetito 2 db ,,I 200”-as
acélgerendak ellenorzésére (mértékado falkoz: 6,60 m)

- Az épiiletben tervezett 3,75 m széles falnyilas feletti utolagos nyilaskivaltashoz beépitendé
2 db ,,I” 240-es acélgerenda kivaltok ellendrzésére

- A bovitett épiiletrész (5,25 m falkoz méretii, alloszékkel is terhelt) Porotherm fodémére

- A foldszinten a 3,75 m széles utdlagos nyilaskivaltas kétoldalan késziilo P1 és P2 jelu
30x30 cm keresztmetszetii monolit vasbeton pillérekre

- Az épiilet legnagyobb igénybevételnek Kitett ij savalapszakaszanak ellendorzésére
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A terhek és hatasok felvétele: (EUROCODE I, MSZ EN 1991 szerint)

1.) Allandé (Gnsiuly) terhek

1.1 A tetdszerkezet Onsulya:

Egetett agyag cserépfedés 55 daN/m?
Tet6szerkezet onstlya 45 daN/m?
Tetdteher Osszesen: 100 daN/m?

Tetészerkezet onsulyterhe: Gies = 100 daN/m?

1.2 Fodémteher (biztonsdgos feltételezéssel) esetleges jarhatd padlas kialakitassal

1.2.1 Tervezett fodémteher meglévo épliletrésznél (vb. gerendas fodémek)

Konnytibeton padlasburk 5-6 cm 40 daN/m? (max. 660 kg/m’ lehet)
Hészigetelés 20 cm 8 daN/m? (EPS lépésallo)
Meglévd aljzatbeton 4-5 cm 110 daN/m?

Meglévé 1épéshang szigetelés 2 cm 3 daN/m?

Meglévd vb. gerendas fodémek 352 daN/m?

Alsé6 vakolat 27 daN/m?

Fodémteher dsszesen: 540 daN/m?

Vb. gerendés fodémek tervezett onsulyterhe: Gravb = 540 daN/m?

1.2.1 Tervezett fodémteher uj épiiletrésznél (Porotherm fodém)

Konnyiibeton padlasburk 5-6 cm 40 daN/m? (max. 660 kg/m’ lehet)

Hoszigetelés 20 cm 8 daN/m? (EPS lépésallo)
Porotherm fodém 360 daN/m?
Also vakolat 27 daN/m?
Fodémteher dsszesen: 435 daN/m?

Porotherm fodém tervezett dnsulyterhe: Grsaprn = 435 daN/m?

1.3 A 30 cm vtg. meglévd és tervezett fofalak Onstlya

B30-as fal 30 cm vtg.(500 kg/m’ kétoldali vakolattal) énsulya: Gimso= 500 daN/m?

Leiertherm 30 N+F fal 30 cm vtg.(300 kg/m? vakolattal) énstlya: Getaze= 300 daN/m?

1.4 A monolit vasbeton pillérek dnsulya
(30x30 cm keresztmetszettel és 2,66 m feltételezett pillér magassaggal)

Gb.pillér330 = 2,66 x 0,30 x 0,30 x 2500 = 599 daN

1.6 A vasbeton koszoruk terhe

A 30/30 cm keresztmetszetli vb. koszori a meglévo épiiletrészen:

Gybk3030= 0,30 x 0,30 x 2500 = 225 daN/m

A 25/25 cm keresztmetszetli vb. koszoru az uj épiiletrészen:

Guybk2ss= 0,25 x 0,25 x 2500 = 157 daN/m
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1.7 A beton ldbazat 1 fm-ének onsulva (0,3 x 1,0 x 0.5 m)

Giabazat= 0,3 x 1 x 0,5 x 2300 =345 daN/m

1.6 Az 50 cm széles beton alaptest 1 fm-ének onsulya (0,50 x 1,0 x 1,0 m)

Galap=10,50x 1,0 x 1,0 x 2300 =_1150 daN/m

(Allandé terhek parcidlis tényezdje: ye=1,35)

2.) Esetleges (hasznos és meteorologiai) terhek

3.) Esetleges (hasznos és meteorologiai) terhek

2.1 Hasznos teher  Padlasok: Qhpadias = 1,5 kKN/m?

Lakohelyiségek: Qniaks = 2,0 kN/m?

(Hasznos terhek parcidlis tényezdje: yo=1,5)

2.2 Hoteher:
A felszini hoteher karakterisztikus értéke (400 m tengerszint feletti magassagig)
Sk= 125 daN/m?
A tetOk alaki tényezdje (hofogok figyelembevételével): ui=0,8
A tetok hoterhének tervezési értékei (Teherbirasi hatarallapotok vizsgalatahoz)
S=uix Sk =0,8x 125=100_daN/m?

(A hoteher parcidlis tényezoje: yo=1,5)

2.3 Szélteher:

A sz¢€] torlonyomas értéke: qp(z) = 54,5 daN/m? (Il beépitési kategoria
8 m tetémag., tablazatbol)

A ferde tetd alaki tényez6 értéke:  Cpe™ = +0,492 (Nyeregtetd 33°)
Cpe- =-0,380 (Nyeregtetd 33°)

Feliileti szélnyomas értéke

we= 54,5 x (0,492 + 0,380) = 47,52 daN/m’

(A szélteher parcidlis tényezoje: yo=1,5), (A szélteher egyidejiiségi tényezdje: ¥o= 0,6)

Teto 6sszes meteorologiai terheinek tervezési értékei:

Qtets = S+ P x c0833° x we= 100 + 0,6 x 0,8387 x 47,52 = 124 daN/m?
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Ellenorzo szamitasok:

1.) Az épiilet legnagyobb lehajlasi hosszal (4,15 m) rendelkezo szarufiinak ellendrzése hajlitasi
hatarfesziiltségre és lehajlasra

Az ¢épiilet tervezett tetdszerkezete 33°-os hajlasszogl,, székszelemenes, allészékes fogodparos
nyeregtetd, hagyomanyos égetett agyag keramia cserépfedéssel.

A szarufdk a talpszelemenekre, a fogéparok felett végigfuté kozépszelemenekre ¢és a
taréjszelemenekre tdmaszkodnak, a szarufakat a kozépszelemenek felett — — kizdrolag szakszeriien
megoldassal! - toldani lehet.

A szarufak keresztmetszete 10/15 cm, tengelytdvolsdga max. 85 cm. A mértékadd megtamasztas
nélkiili szarufahossz max. 4,15 m. (a fogopar és a talpszelemen kozott)

Az alloszékek, a konyoktamaszok, a talpszelemenek és a teherelosztod talpgerenddk 15x15 cm
keresztmetszettel, a székszelemenek 15/20 cm keresztmetszettel, a taréjszelemenek ¢€s a szarufak
10/15 cm keresztmetszettel, a fogoparok 2x5/15 cm keresztmetszettel késziilnek.

A tetdszerkezetnél felhasznalt faanyag: fenyd C24 -MSZ EN 338 szerint, (fenyé F56 1l.o MSZ
15025 szerint, azaz ,,kereskedelmi 1. osztalya” - legyen az MSZ 10144 szabvany szerint.),
a felhasznalasi osztaly: 2-es, a teheridétartam osztaly: kdzepes.

- Hajlito szilardsag karakterisztikus értéke: fmx= 24 N/mm?
- Felhasznalasi osztdly modosito tényezd (2-es felhasznalasi oszt.): K qer= 0,80

- Teher id6tartam modosito tényezd (kozepes idotartamu teher): K moa= 0,8

A szarufa keresztmetszeti adatai:

b=10 cm h=15cm Ix =2812 cm* W= 375 cm’

A szarufik ellen6rzésénél alkalmazott statikai model:

A szarufakat az ellendrzés soran kéttamaszi gerendaként méretezziik, a megtamasztas nélkiili
szarufahossz a vizsgalt tetonél max. 4,15 m, ennek vizszintes vetiiletét vessziik figyelembe.

lo=1,05x4,15x cos33°=1,05x4,15x 0,8387 =3,655 = 3,70 m

A szarufékat a tetd allando terhe (Giews),valamint a tetd meteorologiai terhei terhelik Qs tetdteherrel
a beépitési tengelytavolsaguk fliggvényében.

A szarufa ellenorzése:

A szaruféra jutd megoszl6 terhek meghatarozasa:
Allandé teher: qceets= 0,85 X Giers = 0,85 x 100 = 85 daN/m

(Allandé terhek parcidlis tényezbje: ye=1,35)

Hasznos (meteorologiai) teher: qotets= 0,85 X Qrets =0,85 x 124 = 106 daN/m

(Hasznos terhek parcialis tényezoje: yo=1,5)
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EllenOrz0 szamitas (4xis VM rapido programmal):

AxsVM g a3 Lolo- 2H1d Jogosult telhasznalo [B142) Stankowics Zsolt

Szarufa ell. Nagyalasony Orvosi rendeld

Stankovics Zsalt v
epitészmeémdk, tartoszerkezeti tervezd
File: Szarufa ell Nagyalasony Orvosi rendeld.rpd Szabhvény: EC5(H) Datum: 2017. 11. 29. 1. oldal
Tamaszkozok [m] )
'y
3,700 p
(mm] Anyag
Fa 21
E = 11000 N/mmn’”
P = 420 kg/m?
o ok = 24 N/mm?
2 Keresztmetszet
Neév 100130
4 = 15000 mm’
s ) Iy = 2.8 # 10" mm*
100,0 Telhasznalasi osztaly 2. osztély
Ko = 0.8
Tamaszkazok Tamaszok
Tamaszhkiz [m] Poricio [m] | Figeileges | Elfordulési | Szélessép [mm]
1 3.700 1 0 + 0% Q
2 3.700 v 0% 0
Has7nos termek [kN/m]
1,060
Y h y y y v
Allanda terhek [kN/m|
0,250
hJ h A A F F hJ v
Tamasekieok [im] )
iy
3,700 .
Allandé terhek Esetleges terhek
Tipus | Pozieid [m] Erék Tipus  Pozicid [m] Erték
1 = | 0+=3.700 | 0.853 KN/m 1 = 0+—=3700 1.06 KN/m

Parcialis tényezdk
Allandd gy = 1.350

™

Yor — 1.000
Lsetleges yp = 1,500
wa — 0.300

Onsiily figyelembe véve.
Teheriddtartam: Kozepes ideji (1 hét-6 honap)
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Nyiraars W7 [kN]
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e  —— -
r_._._-—-—-— —
EX
Hajlitényomatéi My [kiNm]
~  _ ——
T— T.560 _—
""‘-.___‘_‘__‘_‘-‘“_ f_‘_‘_/
— o —
—_ _
e
451
| amaszreakciok Hz
I
|
|
-1,69 kN 1,69 kN
-4,38 kN 4,88 kN
Terverési Izhajlas e7 [mm]
-17 046
17461
-T8.500 '
Feszoltség-kihasznaltsag U
0815
— - EHH&
- T
- e
/', H"‘-\-\.
i P
///// \‘x\\\‘“\
amaszkdzok [m]

Il
~ Py
R 3,/U0 :/

A A

Szamitasi eredmények:

A tervezett lehajlas eZ =17,461 mm < L/200= 18,5 mm A szarufa lehajlasra megfelel !

A hajlitasi fesziiltség kihasznaltsag:

81,5% < 100%

A szarufa hajlitasra megfelel !
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2.) Az épiilet legnagyobb lehajlasi hosszal (2,60 m) rendelkezo székszelemenjeinek ellenorzése
hajlitasi hatarfesziiltségére és lehajlasara

Az épiilet tervezett tetdszerkezete 33°-os hajlasszogli, székszelemenes, alloszékes fogdparos
nyeregtetd, hagyomanyos égetett agyag keramia cserépfedéssel.

A szarufak a talpszelemenekre, a fogoparok felett végigfutd székszelemenek (kozépszelemenekre)
¢és a taréjszelemenekre tdmaszkodnak, a szarufdkat a kozépszelemenek felett — kizarolag
szakszertien megoldassal! - toldani lehet.

Az alloszékek, a konyoktamaszok, a talpszelemenek és a teherelosztd talpgerendak 15x15 cm
keresztmetszettel, a székszelemenek 15/20 cm keresztmetszettel, a taréjszelemenek és a szarufak
10/15 cm keresztmetszettel, a fogdparok 2x5/15 cm keresztmetszettel késziilnek.

Az ¢épiiletben a 15/20 cm keresztmetszetli székszelemeneknél a ferde konyoktamaszok kozotti
legnagyobb alatamasztas nélkiili hossz 2,60 m.

A székszelemenek anyaga: feny0 C24 -MSZ EN 338 szerint, (feny6 F56 I1.o MSZ 15025 szerint,
azaz ,.kereskedelmi I. osztalya” - legyen az MSZ 10144 szabvany szerint.),
a felhasznalasi osztaly: 2-es, a teherid6tartam osztaly: kozepes.

- Hajlit6 szilardsag karakterisztikus értéke: fmx= 24 N/mm?

- Nyirasi szilardsag karekterisztikus értéke: fyx= 2,5 N/mm?

- Rostokkal parhuzamos rugalmassagi modulus: E gmean= 11 kN/mm?

- Felhasznalasi osztdly modosito tényezd (2-es felhasznalasi oszt.): K qer= 0,80

- Teher id6tartam modosito tényezd (kozepes idotartamu teher): K moa= 0,8

A székszelemen keresztmetszeti adatai:

b=15cm h=20cm  Ix = 10000 cm* W= 1000 cm?

A székszelemenek alatamasztasi tdvolsaganak meghatarozasa:

A székszelemeneket az alloszékek €s azok ferde tdmaszai tamasztjak ald tobbtamaszu tartoként.
Az ellendrzés soran (biztonsdagos kozelitéssel) a székszelemeneket kéttdmaszu tartoként vessziik fel,
a ferde tamaszok kozotti max. 2,60 m tamaszkozzel.

A székszelemen szamitasnal figyelembe vett legnagyobb tdmaszkozok:

lo=1,05x2,60=2,73~2,80 m

A székszelemenekre jutd teher meghatarozasa:

A székszelemenek 1 m-ére valtozo, de max. 3,5 m? tetéfeliilet terhe jut a szarufikon
keresztiil, egyenletes megoszlo teherként feltételezve.

Fentiek alapjan a székszelemen 1 m-ére jutd megoszld erd meghatarozasa:

qates= 3,5 X Grews = 3,5 x 100 = 350 daN/m (Allandé terhek parcidlis tényezdje: yc=1,35)

qotets= 3,5 X Qtews = 2,5 x 124 =434 daN/m (Hasznos terhek parcialis tényezdje: yo=1,5)
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EllenOrz0 szamitas (4xis VM rapido programmal):

AxisVM pr g Lolo- 2R1d Jogosult felhasznald (6152) Stankovics Zsolt
Székszelemen ell. Nagyalasony Orvosi rendeld v
Stankovics Zsolt

epitészmerndk, tartdszarkezeti tervezd

File: Székszelemen ell Nagyalasony Orvosi rendelé.rpd  Szabvany: EC5(H) Datum: 2017.11. 29. 1. oldal

Tamaszkozok [m]

| |
s
. 2,800 b
. A
1
|
mmJ Anyag
* Fa 24
E = 11000 N/mm”
/i - 420 kg/m®
o Joik = 24 Nmm’
& Keresztmetszet
Néw 150200
4 = 30000 mm’
- Iy = 1+ 10° mm’
' 1400 A Felhasznalasi osztaly 2. osztaly
Koer = 0.8
Tamaszkbzok Tamaszok
Tamaszktz [m] Pozieid [m] Fiigedleges Elfordulsi | Szélesség [mm]
1 2.800 1 0 o 0% 1500
2 2,800 o 0% 1500
Hasznos torhok [kN/m)
4340 I
4 y L 4 3 b 4 r ¥ b
|
Alands terhek |kN/m)|
3.500 !
X [ X b h 4 F k4 h
|
Tamaszkozak [m]
2\
2,800 p
1
1
Allandé terhek Esetleges terhek
Tipus Paricia [m] Frtek Tipus Paricia [m] Frck
1 = | 02800 | 3.50 KN/m 1 &= 0<2800 434KNm
Parcialis tényezok Ounsuly tigyelembe véve.
Allandé g = 1.350 Teheriddrartam: Kozepes ideju (1 hét-6 hénap)
y 3

ver = 1.000
Lsetleges 3, = 1,500

Il
=
b
=
=

e
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Nyiréerd Va [kN]

935
[
—_— 5073
—— 1
J— —_— - —
— —
073 -
—
14,035
Haijlitdnyomaték My [kNm]
‘““?I::-hhu - - ——ﬂ*-;"’"'_/’
—_— R
T —
-““‘--““——‘-“_‘__\_‘-“-‘__“-\-‘_ ff_,,_.—-——"f
—__ —
T mawm
Tamasaedkciok Rz
I
|
|
I 3
-5,07 kN -5,07 kN
-14,84 kN -14,94 kN
Tervezési lzhajlas eZ [mm]
4,746
-6,451
-14,00C
Feszultség kihasznaltsag U
- Loy
,,/—"’_J_‘-_ T _-hq_""‘*-x,__
‘,//- “"--H____h_
//-/-/ H-\‘H—MM
//'/ \H\\"‘\.\_\_‘
Tamaszkozdk [m]
L
2,300 P

Szamitasi eredmények:

A tervezett lehajlas eZ = 6,451 mm < L/200 = 14 mm
A hajlitasi fesziiltség kihasznaltsag: 70,8 % < 100%

A székszelemen lehajlasra megfelel !

A székszelemen hajlitasra megfelel !
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3.) A tetoszerkezet alloszékeit alatamaszto és annak terheit a falaknak kozvetité 2 db ..I1 200”-as
acélgerendak ellenorzése lehajlasara és hajlitasi hatarfesziiltséore (mértekado falkoz: 6,60 m)

Az épiilet meglévd vasbeton gerendés fodémszerkezetei a tetOterhekkel nem terhelhetdk !

Azoknal a fodémmezoknél ahol az 1) tetdszerkezet alloszékei sziikségszerien a meglévo ,,E”
gerendas és ,,F” gerendds fodémmezok folé esnek (legaldbb 2-2 helyen) az alloszékek ala
alloszékenként 2-2 db ,,I 200”-as melegen hengerelt acélgerenda (Anyagmindség: S235 EN
10025:1993) kivaltot kell elhelyezni, gy hogy azok a fodémszerkezetre nem terhelhetnek és az
alloszékek terheit kozvetleniil a gerendavégeknél 1évo kiilsé és belsé teherhordd falakon
végigfutod vb. koszoruknak adjak at, tehermentesitve ezaltal a fodém eldregyartott vb. gerendait a
tetOterhektdl.

Az ,,12007-as acélgerendak a meglévo fodémszerkezetek felett, azoktol fiiggetlen szerkezetként
keriilnek elhelyezésre, a kiils6 és belsd teherhordo falak feletti vb. koszortkra diibelezett
alapcsavarokhoz acél talplemezekkel rogzitve.

Az acélgerendékat (,,acélgerenda parokat™) kifordulas ellen is védeni kell, ezért azokat az also €s
fels6 ovekre max. 1,5 m-ként elhelyezett (hegesztett) laposacél rogzitéelemekkel egymassal
Ossze kell kotni.

A vizsgalt - legnagyobb igénybevételnek kitett - 6,60 m falkdz méreti ,,acélgerenda-part”
kizarolag a tetOszerkezet alloszEék (1 db) terheli koncentralt teherként atadott tetdteherrel, -
biztonsdgos kozelitéssel- a kozépfofaltol 2,9 m-re, max. 15 m? tetdteherrel.

A fodém falkdz mérete 6,60 m. A mértékado fesztavolsagok 1o = 1,05 x 6,60 = 6,93 =~ 7,00 m
Ii=1,05x2,90=3,05~3,10m
Az ,,]1 200”-as melegen hengerelt acélgerenda keresztmetszeti adatai:

b=90 mm, h=200

Az acélgerenda anyagdnak mindsége: S235 (EN 10025:1993)
- Nyomészilardsag karakterisztikus értéke: fyx= 235 N/mm?
- Szakito szilardsag karekterisztikus értéke: fux= 360 N/mm?
- Rugalmassagi modulus: E scsi= 2100 kN/mm?
- Parcidlis biztonsagi tényez6 szilardsagi vizsgalatoknal: ymo= 1,00

- Parcidlis biztonsagi tényezo stabilitasi vizsgalatoknal: ymi = 1,00

Az acélgerendara jutd allandoé és esetleges terhek meghatarozasa

Az ,acélgerenda-part” kizarolag a tetdszerkezet alloszék (1 db) terheli koncentralt teherként
atadott tetéteherrel, -biztonsdgos kozelitéssel- a kozépfofaltol 2,9 m-re, max. 15 m? tetéteherrel.

Ebbdl az 1 db ,,I 2007-as acélgerendara juto terhek:
Fatets =(15 X Grets) / 2 =(15x 100) / 2= 1500 /2 =750 daN
Fotews =(15 X Qres) / 2= (15x 124) /2 =1860 /2 =930 daN
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Ellen6rzd szadmitas (Axis VM rapido programmal):

AxsVM 1 e poLolo- 2R1d

Allészékek alatti 2 db "I 200"-as acélger el

Jogosult felhasznald (610

2} Stankovics Zsolt

Stankovics Zsolt v
épitészmérndk, tartészerkezeti tervezd
File: Alloszékek alatti 2 db | 200-as acélger ell.rpd Szabvany: EC3(H) Datum: 2017.11. 29. 1. oldal
Tamisskaeik [rm]
| |
e
R 7,000 .
I
I
[mm] 75 An
_ = _ yae
b i Acél S 235
’ £ = 210000 N/
o 7850 kg/m*
- £ = 235 N/mm”
=
N Keresztmetszet
Név T 200
= A = 3313 mm”
++ R Iy = 2.1 > 10" mm*
A aa W, = 213780.3 1wy
W, = 2486311 no?
Szelvényosztaly 1
Tamaszkozok Tamaszok
Tamaszkdz |[m| Poricid |m| | Figgfleges | Fltordulisi | Szdlesség |mm|
1 7000 0 o 0% 150.0
2 7.000 4 0% 150.0
Hasznos terhek [kMN/m]
|
8,30 kN !
I
I
Allande terhek [kN/m] '
|
7.50 kN !
I
I
|
Tamaszkazik [m]
=
000
B .o‘i/
I
Allando terhek Esetleges terhek
lipus | Pozieid [m] Ertek Tipus | Pozieid [m] Ertek
1 . 3.100 | 750 kN 1 . 3,100 930kKN

Parcialis tényez6k

Allandé  ygy = 1.350

yer = 1.000
Esctleges yo = 1.500
vy = 0,300

Onsuly figyelembe véve,
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Nyii e & Ve [kN]
TTO0Z3
4223
5,080
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""--..___‘_\_ T —_— e — _'____.--""
""--._‘_‘_‘_ T——— —_— J— ———— _'____.--""
T 12510 —
_H""‘--\_ _.--"_".’._
"‘-u.__‘_‘_‘_ _.______.--"'_
— -
~— -
"‘.i'(']"FrTF
Tamaszreakciok Rz
F 3
-6,08 kN 4,22 kNT
-13,60 kN -11,02 kN
Tervesdsi lshajlas eZ [mim]
-13,506
=17 063
A0
| esriltseg-ahasrnalizag
{] ﬁ!-_}i’
— - T —
T 0,164 0052
Tamaskozok [m]
|
L
7,000 :

Szamitasi eredménvek:

A tervezett lehajlas eZ=17,863 mm < L/200 = 26,5 mm Az ,1200” melegen hengerelt
acélgerenda lehajlasra megfelel !

A hajlitasi fesziiltség kihasznaltsag 69,7 % < 100% Az ,1200” melegen hengerelt
acélgerenda hajlitasra megfelel !

Az alloszékek ala alloszékenként 2-2 db ,,I 200”-as melegen hengerelt acélgerendat
(Anyagmindéség: S235 EN 10025:1993) kell elhelyezni, tigy hogy azok a fodémszerkezetre nem
terhelhetnek, az alloszék terheit kozvetleniil a teherhordo falak feletti vb. koszoruknak adjak at !
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4.) A épiiletben tervezett 3.75 m széles falnyilas feletti utolagos nyilaskivaltashoz beépitendo
2 db ..I” 240-es acélgerenda kivaltok ellenorzése hajlitasi hatarfesziiltségre és lehajlasra

A tervezett épiilet 2. jelli és 10. jell helyisége kozott a meglévo épiilet egyik —vasbeton
fodémgerendak altal kétoldalrol is terhelt - 30 cm vtg. belsé teherhordd harantfaldban egy 3,75 m
sz¢éles szabad nyilas keriil kialakitasra, utdlagos nyilaskivaltassal.

Az utolagos nyilaskivaltas soran 2 db ,,I 240”-es acélgerendat kell beépiteni a foldszint feletti
megmarado ,,E” gerendas és ,,F” gerendas fodémmezok alatamasztasara !

Az acélgerendak elhelyezése a teherhordd falban az utdlagos nyilaskivaltds szabdlyai szerint az
alabbi Iépésekkel torténhet:

1.) A foldszint feletti meglévd vasbeton gerendas fodémek fodémgerendait mindkét - a
bontando falnyilassal parhuzamosan és a teljes hosszusagon - ala kell dicolni.

2.) Ezt kdvetden a beépitendd 2 db ,,I 2407-es acélgerenddk tervezett alatdmasztasi helyén - a
tervezett nyilas ket oldalan kivésett falsavokban- 1-1 db 30x30 cm keresztmetszetii - beton
pillérzsalukkal és vasalt beton maggal késziilo - monolit vasbeton pillér késziil, a tervezett
nyilasmagassaggal (2,40 m).

A vb. pilléreknél alkalmazott betonmindség: C20/25-XC1-8-F3-MSZ-4798-2016

3.) A vasbeton pillérek megfeleld szilardulasat kovetden (a 28. napon) a falszerkezetben a
tervezett nyilasok helyén azok szélességében + a kétoldalon a pillérek felett - 6sszesen
4,35 m hosszban — a terv szerinti nyilasmagassag felett - el6szor az egyik oldalon kell egy
25 cm magas ¢s 12 cm mély falhornyot kialakitani.

4.) Az igy kialakitott falhoronyba allitott helyzetben I kell elhelyezni az egyik ,,1 240-es”
melegen hengerelt acélgerendat. Az acélgerendat a falhoronyba feliil be kell ékelni és az
elhelyezési hézagokat nagyszilardsdgli (min. Hf 50 mindségii) cementhabarccsal teljesen
ki kell tolteni.

5.) A cementhabarcs kotését kdvetden (min. 14 nap) a 3-4.) pontban leirt miiveletet a
teherhordo fal masik oldalén is el kell végezni, ezzel az athidalénal mindkét acélgerenda
beépitésre kertil.

6.) Ezutan a cementhabarcs kotését kovetden (min. 14 nap) keriilhet sor az athidalok alatt és a
vb. oszlopok kozott a falnyilas kibontasara!

7.) A fodémeket alatamaszto ducolatok csak a masodik acélgerenda beépitését kdvetd 28. nap
utan (‘a hézagkitolto cementhabarcs megszilardulasat kovetéen) bonthatok el!

Az acélgerendakat kifordulés ellen védeni kell, ezért azokat az als6 ¢és felsé dvekre max. 1,5 m-ként
elhelyezett (hegesztett) laposacél rogzitdelemekkel egymassal dssze kell kotni.

Az igy beépitett acélgerendak - 3,75 m falkozl kéttdmaszu tartoként - a kétoldali ,,E” gerendas ¢és
I gerendas fodémek terheit viselik és adjak at azokat a falnyilas két oldalan kialakitott monolit
vasbeton pilléreknek.
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Az acélgerendék falk6z mérete 3,75 m. A mértékado fesztavolsag lo = 1,05 x 3,75 = 3,94 = 4,00 m.

Az ,,]1 240”-es melegen hengerelt acélgerenda keresztmetszeti adatai:

b=106 mm, h=240 mm

Az acélgerenda anyaganak mindsége: S235 (EN 10025:1993)

- Nyomoszildrdsag karakterisztikus értéke: fyx= 235 N/mm?

- Szakitd szilardsag karekterisztikus értéke: fux= 360 N/mm?

- Rugalmassagi modulus: E ace= 2100 kN/mm?

- Parcialis biztonsagi tényez6 szilardsagi vizsgalatoknal: ymo= 1,00
- Parcialis biztonsagi tényez6 stabilitasi vizsgalatoknal: ymi1 = 1,00

Az acélgerendakra jutd allando és esetleges terhek meghatarozasa

A 2 db ,I2407-es acélgerendat az Onstlyan kiviil (biztonsdagos kozelitéssel) 6sszesen 5,75 m széles
vasbeton gerendas fodémmezd Onsulya és hasznos terhe + a vb. koszort, + az athidalok felett
megmarad6 max. 50 cm magas falszakasz onsulya terheli a tart6 teljes hosszaban megosz16 teherként.

Ebbol 1 db .1 240”-as acélgerendara jutd

Allando teher:

Qe,fodvb 1 ger = (5,75 X Grsavo + Gybkzozo + 0,5 X Gem3zo ) / 2
= (5,75 x 540 + 225 + 0,5 x 500) /2 =
= (3105 +225+250)/2 = 3580/2=1790 daN/m

(Allandé terhek parcidlis tényezdje: ye=1,35)

Hasznos teher: Az ellenOrzés soran (biztonsagos feltételezéssel) a késObbi esetleges tetotér
beépités miatt a lakohelyiség hasznos terhével szamolunk (alkalmazva a
fodemteriilet szerinti csokkento tényezot is).

- ahasznos teher a fodémtertilet szerinti csokkento tényezot (aa) alkalmazéasaval:
aa = 5/7 %o+ Ao/A  ahol: ¥o=10,7 Ap=10m? A=50m?
ar = 5/7%¥o+ Ao/A=5/7x0,7+10/50=0,7
Qrednlaks = 0A X Qniake = 0,7 x 200 = 140 daN

Az 1 db gerendara jutd hasznos teher:

Qred,hlako 1 ger = 5,75 X Qredntaks/ 2= (5,75 x 140) / 2 =805 /2 =403 daN/m

(Hasznos terhek parcialis tényezdje: yo=1,5)
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EllenOrz0 szamitas (4xis VM rapido programmal):

AxizVM gLl 2R1d Jogosult felhasznald (6152) Stankovics Zsoit
Nyilaskivaltas ell 3,75 m 2 db "l 240"-es acélger v
Stankovics Zsolt
epitészmérndk, taridszerkezeti tervezd
File: Nyilaskivaltas ell 3,75 m 2 db | 240-es acélger.rpd  Szabvany: EC3(H) Datum: 2017. 11. 29. 1. oldal
Tamusskaeik [im]
2
, 1,000 L
7
I
I
Imm] aT Anva
e yag
f ks Acél 8235
T L = 210000 N/mm?
o 7850 kg/m*
o A = 235 N/mm?
g
o Keresztmetszet
Név 1240
Y - A = 4608 nun?
] 1—2 Iv = 4.2+ 10" poun*
A . _ azanTm 7
1060 W, = 333277.7 um?
Wy 4107026 mm*
Szelvényoszialy 1
Tamaszkozok Tamaszok
Tamaszkdz [m] Pozicié [m] | Fiiggdleges | Elforduldsi | Szélesség [mm]
1 4,000 1 0 o 0% 150.0
2 4000 o 0% 150.0
Hasmus leihek [kiim]
4,030 i
L k. L4 b b X
|
I
Allande terhek [kNim]
17900 i
L v ¥ 3 L v
I
I
Tamaszkozaok [m]
Zh
4,000 "
I
Allandé terhek Esetleges terhek
Tipus | Pozicio [m] Ertsk Tipus | Pozicié [m] Erték
1 o 0+~ 4,000 | 17.90 kKN/iu 1 o 0« 4,000 | 4.03 KN/u
Parcialis tényezék Onsuly figyelembe véve.
Allando  ygrr — 1,350
rar, — 1,000

Esetleges y, — 1,500
v = 0300
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Nyii o W [<N]
N
35T
— I
-
E—
.
36,51 —
57,751
Hajlitdnyomatéx My [kNm]

"‘a*‘_‘_ ;-’
_‘:‘::Q::h—-‘._‘_ ___"____,/-/““/'7
"‘\.._HH‘_ "'--._.__‘_‘_‘_‘_‘_ _._.___'____..--"" //

1““"»-\___‘ T - - — //"f
— 36510 _—

T e A I _Ff
Tamaszreskciok Rz

I
|
|
r
-36,51 kN -36,51 kN
-57,75 kN -57,75 kN
Tervezési lehajlas eZ [mm]
-T.288
20,000
Fesriilsén-khasrnalisag
0,598
g T 0198
Tamaszkozok [m]
|
[y
4,000 '
¥ /i/

Szamitasi eredmények:

A tervezett lehajlas eZ=7,288 mm < L/200 =20 mm A 2 db ,,I 240”-es melegen hengerelt
acélgerenda lehajlasra megfelel !

A hajlitasi fesziiltség kihasznaltsag: 59,8 % < 100% A 2 db ,I240”-es melegen hengerelt

acélgerenda hajlitasra megfelel !

Az utolagos nyilaskivaltas soran 2 db ,,I 240”-es melegen hengerelt acélgerendat
(Anyagmindség: S235 EN 10025:1993) kell beépiteni a foldszint feletti megmarado
»E” gerendas és ,,F” gerendas fodémmezok alatamasztasara !
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5.) A bévitett épiilet rész (5,25 m falkoz méretii, alloszékkel is terhelt) Porotherm
fodémszerkezetének ellendrzése

A vizsgalt fodémszerkezet a eléregyartott Porotherm vazkeramias fodémrendszerrel, kettézve
elhelyezett  keramia burkolatd eldfeszitett vasbeton Porotherm fodémgerendakkal és
PTH 60/17 béléstestekkel + 6 cm vasalt felbetonnal.

A betonminéség: C20/25-XC1-16-F2-MSZ-4798-2016,

A vasalas @5 x 150/150 mm-es hegesztett betonacél halo vasalés.

Acélmindség: B 500 (MSZ EN 1027-1:20006)

A 4,75 m-nél nagyobb falkoz és az alloszék koncentralt terhe miatt a gerendék kettézve
keriilnek elhelyezésre.

A fodémgerendak tengelytavolsaga a gerenda kettézés miatt 60+12 = 72 cm (PTH 60/17
bélestestekkel).

A vizsgélt fodémmezoben az 5,25 m falkoz méret miatt a fodémszerkezetben a kettézott
gerendakra merdlegesen, max. 2 m borda tengelytavval, 2 db 25/7+6 cm keresztmetszetli
beton kereszt bordakat kell beépiteni, alattuk PTH 60/10 béléstestek alkalmazasaval. A
keresztborddk vasaldsit min. 4 db @8 mm-es betonacél hosszvasaldssal €s 20 cm-enként
elhelyezett @6 mm-es betonacél kengyelvasalassal kell késziteni, a hosszvasakat a koszortiba a
lehorgonyzas szabdlyai szerint be kell kotni. Acélmindség: B 500 (MSZ EN 1027-1:2006)

A fodémgerendakat legalabb két helyen (5,25 m falkozig) ala kell alatdmasztani ugy, hogy
azokat fesztavolsag 1/300-ad részével tul kell emelni.

A tlilemelés a vizsgalt gerenda kozepén 525/300 = 1,75 cm

(A fodémkialakitas tovabbi részeletes eloirasait lasd. a miiszaki leirasnal !)

Az ellenOrzott fodémmezOre a tetOszerkezetet 1 db alloszéke terhel, amely a Porotherm fodémre
kizardlag ugy keriilhet felallitasra, hogy az alloszékek terheit 2.5 m hosszu talpgerendakkal min.
3 fodémmezore (8 db fodémgerendara) el kell osztani.

A fodém ellenorzése:

A terhek vizsgélata:

A fodémszerkezet gerendait a fodém Onsulyan kiviil a padléstér hasznos terhe valamint
alloszékenként max. 11,0 m? tetdteher is terheli, a szé1s6 tamasztol (biztonsdgos feltételezéssel)
max. 1,80 m tavolsagra, koncentralt teherként. az alloszékek talpgerendai altal min. 8 db
gerendara elosztva. Az ellendrzés soran (biztonsagos feltételezéssel) 6 db PTH 550 gerenda
teherbirasat vessziik figyelembe és a kés6bbi esetleges tetdtér beépités miatt a lakdhelyiség
hasznos terhével szamolunk (alkalmazva a fodémteriilet szerinti csokkento tényezot is).

2 db fodém gerendara jutd terhek:

- hasznos tehernél fodémteriilet szerinti csokkentd tényezodt (aa) alkalmazunk:
aa = 5/7 %o+ Ao/A  ahol: ¥o=10,7 Ap=10m? A=50m?
ar = 5/7%Wo+ Ao/A=5/7x0,7+10/50=0,7
Oredhlako = 0A X Qniake = 0,7 x 200 = 140 daN

qm = 0,72 x Gapta X 1,35+ 0,72 X Qniako x 1,5=10,72x435x 1,35+ 0,72x 140x 1,5 =
=423 +152= 575 daN/m

Fiets = 11,0 X ( Grews X 1,35 + Quesx 1,5) /3=11,0x (100 x 1,35 + 124 x 1,5)/3 =
= 11,0 x (135 + 186) /3 = 1177 daN
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A fodémgerenda statikai modellje:

q =575 daN/m F=11,77 daNm

A A

1,05x1,8
Fa =1 90m =~3,65m Fb

lo=1,05x5,25=5,55m

—F

lgénybevételek szamitasa (Axis VM rapido programmal):

Allandd terhek [kN/m]
5750

;77K

h

Tamaszkézok [m]

5,550

Nyirderd Yz [kN]

Hajlitényomaték My [kNm]

| amaszreakciok Kz

A
-20,14 kN
-23,70 kN

Fa=23,70kN < Vi=26,0daN  Porotherm tdblazati adat)
Fb=19,99 kN < Vg=26,0daN (Porotherm tablazati adat)

Mwm =34,672 kNm < Mgre=42,4 kNm (Porotherm tablazati adat)

Az ellenérzott fodémszerkezet teherbirasa MEGFELELO!

-16,99 kN
-19,99 KN

Megfelel !
Megfelel !

Megfelel !
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6.) A foldszinten a 3.75 m széles utolagos nyilaskivaltas kétoldalan késziilo P1 és P2 jelii
30x30 cm keresztmetszetii monolit vasbeton pillérek ellendrzése

Az épiilet esetében 2 db (P1 és P2 jelii) 30x30 cm keresztmetszetli monolit vasbeton pillér
késziil, eléregyartott beton pillérzsaluval és vasalt beton maggal.

A pillérek magjanak vasalas 4 db @12 mm-es fliggbleges fovasalas, ¢és a pillérek alsé és felsod
negyedében 10 cm-enként, a kdzEépsd 2 részén 15 cm-enként elhelyezett @8 mm-es kengyel
vasalas. Acélmindség: B500 (MSZ EN 1027-1:2006)

A pillérek magjanak betonmindsége: C20/25-XC1-8-F3-MSZ-4798-2016

A beton zsaluelemekbe épitett monolit vasbeton pilléreket teherhordasra igénybe venni kizarélag
a gondos utokezelést kovetd 28. nap utan szabad !

A P1 és P2 jelii 30x30 cm keresztmetszetii monolit vasbeton pillérek vizsgalata

A kozpontosan nyomott pillér teherbirdsat azzal a feltételezéssel méretezziik, hogy a ré jutd
nyomoerdt kizarolag a betonkeresztmetszet veszi fel az oszlop kihajlasanak veszélye nélkiil.
A pillér betonmagjaban alkalmazott vasalés kizarolag a kihajlas megakadalyozasat szolgalja.

A pillérek koziil a nyilas K-i (utca feléli) oldaldn 1évé P1 jelii pillér van kitéve a nagyobb
igénybevételnek, mivel az onsulyan kiviil, a rd terheld utdlagosan beépitett 2 db ,,I 240”-es
acélgerenda nyilaskivaltok szélsé 2xFp tdmaszerejét és (biztonsagos feltételezéssel) az alloszék
alatti 2 db ,,I 2007-as acélgerenda kivaltd 2xFa tdmaszerejét viseli és adjak at a labazaton
keresztiil az alaptestnek.

A P1 jelti pillérek also sikjara jutd kozpontos mértékado normalerd tervezési értékének
meghatarozasa:
NEeip=2 x Fg+ 2 X Fa + Gy piier3o30 X p6 = (2 x 5775 +2x 1360) +599 x 1,35 =

= (11550 +2720) + 599 x 1,35 = 15079 daN = 150,79 kN

A teherbirasra figyelembe vett nyomott beton keresztmetszet a 24/24 cm-es betonmag
C20/25-XC1-8-F3-MSZ-4798-2016 betonbol: b=24 cm, h=24 cm, Ac =576 cm?

A pillért az ellendrzés soran kdozpontosan nyomott szerkezetként vessziik figyelembe.
- pillér magassaga 2,66 m,
- a szamitasba vett kihajlasi hossz lo =1xL=1x2,66=2,66 m

lo/h=11,08 <26 Kozpontosan nyomott oszlop szamitds alkalmazhato ¢ korrekcios tényezovel
¢ tablazatbol, vagy az alabbi Osszefliggéssel hatarozhato meg:

¢ =10,88 -1p/150h — 0,08 x (lo/10h)* = 0,88 — 266/3600 — 0,08 x (266/240)* =

=0,88-0,074 — 0,098 = 0,70

A pillér altal felvehetd legnagyobb normaélerd:

Nrd= ¢ x Nw= ¢ x Acx fca=0,70 x 57600 x 13,3= 536256 N= 536,25 kN > Nggp= 150,79 kN

A P1 és P2 jelii vasbeton pillérek megfelelnek !
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7.) Az épiilet legnagyobb igénybevételnek Kitett ij savalapszakaszanak ellenorzése
(az uj épiiletrész hatso szélso teherhordo fala alatti mélyitett savalap)

A tervezett 1j épliletrész alapozasa beton sdvalapozas, eltérd alapozasi sikokkal, az alabbiak szerint:

Az alaptestek alapozasi sikja a teherbiro altalajba keriiljon, de min. a terv szerinti -1,60 m legyen (a
rendezett terepszint alatt 118 cm-re), ¢s az elbontandé melléképiilet pince épiiletrészének helyén
késziilo alaptestek alsé sikja min. a régi pince épiiletrész alapozasi szintjén v. alatt az érintetlen
a teherbiro altalajban legyen (az alaptestek feltoltésre nem terhelhetnek !).

Az eltéré alapozasi sikok kozott a savalapokat - a vonatkozo eldirdsoknak és szerkesztési
szabalyoknak megfelelden — 1épcesozott kialakitassal kell elkésziteni !

A kozvetleniil a meglévo épiilet mellé épiilo Uj 6nalld alaptestszakaszt szakaszos alapozassal,

max. 2,00 m-es szakaszonként kell kialakitani, a meglévével azonos, v. az alatti, de min. a terv
szerinti alapozasi sikkal, a meglévo és az 10j alaptest kozotti megfeleld dilatacids réteg/hézag
kialakitasaval.

Az uj alaptestek felsé részében rejtett min. 50 cm magas vasalt talpgerenda késziil, egymas folott
3 sorban elhelyezett, 3+2+3 db ¥12 mm-es bordas betonacélbdl késziilt fovasalassal és egymastol
max. 20 cm-re elhelyezett min. @8 mm-es bordas betonacélbol késziilt kengyelvasalassal. A
betontakards min. 50 mm. A hossziranya févasak egymastol max. 250 mm tengelytavolsagra
kertiljenek elhelyezésre és az atfedéses toldasoknal a toldési hossz min. 600 mm.

Az alaptestek szélessége az 10j kiilsd és belso teherhordé falak alatt min. 50 cm legyen.

Az alaptesteknél alkalmazott betonmindség (a vasalas miatt): C16/20-X0v(H)-16-F2-MSZ 4798-2016

A legnagyobb terhet viseld 1) alaptest szakasz a bovitésként €piild hatso 0j épiiletrész Ny-i oldalan
1év6 30 cm vtg. kiils6 teherhordd harantfal alatti 50 cm széles — a régi pinceszint ala mélyitett (ezért
cca. 2,2 m magas) savalapja, amelynek 1 m hosszu szakasza (biztonsagos kozelitéssel) az 6nstulyan
kiviil atlagosan 1 m? tetSterhet, + 1 m hossza 4tl. 6,0 m magas oromfal és foldszinti fal terhet,
+2,65 m? egyoldali Porotherm fodémterhet, + 1 m hosszi 25/25 cm keresztmetszetii vasbeton
koszoru, + 1 m hosszu labazat terhet ad at a teherbir6 altalajnak.

Az alaptest also sikjara jut6é kozpontos teher mértékado értékének meghatarozasa:

Vm=(Gtews X 1,0 + GrrH30X 6,0 X 1,0 + Grsapra X 2,65 + Gybk3o30 X1,0 + Giavazat X1,0 + Galap X 2,2) X y6

+ (Qees X 1,0 + Qrednlaks X 2,65) X po = (100 x1,0 +300 x 6,0 +225 x1,0 +345 x1,0 +1150 x 2,2) x1,35 +

(124 x 1,0 + 140 x 2,65) x 1,5 = (100 +1800 + 225 + 345 + 2530) x1,35 + ( 124+ 371) x 1,5 =
=5000x 1,35+495x 1,5= 6750+ 743 daN = 7493 daN = 74,93 kN

Az 1 m hossza 50 cm széles alaptestszakasz talajjal érintkezd teheratadasi feliilete:

A=1,0x0,50m=0,50 m?



A szamitasnal figyelembe vett teherhordo talaj €s talajviz viszonyok:

- sovany merev agyag

- atalajviz szintje részben ill. idészakosan az alapozasi sik felett is Iehet

- A fentiek alapjan valdszinisitett talajtorési ellenallési érték:  Opp =200 kPa

A savalap alaki tényezdje: fB=1 (kotétt talaj, savalap)

A savalap mélységi tényezdje: fi = (t+4)/5 ahol, t=takaras (biztonsaggal felvéve: 1,0 m)

fi=(1,0+4)/5 = 1,0

Az alaptest also sikjan megengedett kozpontos teher tervezési hatarértéke:

Va=0OpxfBxfixA=200x1x1x0,50=100.0 kN > Vn=74,93kN

Késziilt, Papa, 2017. november 29.

Tervezoi kikotések, megjegyzések:

Az alapozas megfelel !

STANKOVICS ZSOLT
épitészmérndk E.V.
8500 Fapa, Beke Jozsef u. 4.,
Nyilv.t. sz: 31792896
Adbszam: 74742295-1-39

Készitette: Stankovics Zsolt
épitészmérnok
tartoszerkezeti tervezé
Tk-19-0654, E-3-19-0276

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan a tervezett
éptilet épitése kivitelezési dokumentécio alapjan végezhetd.

Az engedélyezési tervhez készitett tartészerkezeti tervfejezet nem helyettesiti a Kiviteli tervet !



