Segédlet az eloirt faanyag minoség megdllapitiasahoz:

Fiirészelt fenyo gerendak és élével beépitett pallok vizu-
alis szilardsagi osztalyozasanak mindseégi kovetelményei

Faanyag mindsége F56 ll. osztaly 510 c24
és mindsitési szabvanya (kereskedelmi |. oszt.) MSZ EN 338 (2003)
MSZ 10114 (1986) DIN 4074 (2005) MSZ EN 1912 (2005)
MSZ 17300-2 (1988) |DIN 4074 A1 EDD?) DIN 4074 {2_005)
Gocsosseg
_szeqély-kereszimetszetben ' GTA< 1/4 (25%) - -
teljes kereszimetszetben ' GTA < 112 (50%) A < 2/5 (40%) A < 2/5 (40%)
tovabbi feltételek ha a 20 cm-en beldli
szomszed szelvények
GTA-ja elérn a fentiek - -
90%-at, agy Ill. oszt.
Evgyuri-szelesseg (a)
egy db minimuma, =25mm-re magtél | 0.8 mm (30 db/25 mm) -
eqy db maxsmuma, >25mm-re magtdl 8 mm - -
atlagos évgyliriszél. maximuma 5 mm (15 db/75 mm) & mm & mm
agsugar meglete - megengedett megengedett
Hepedesek
repedések Gssz-mélysége (R) =04=b <0,5=b =05=b
szaradasi repedés - megengedett megengedett
fagyrepedés,_villam okozta repedés - nem megengedett nem megengedett
gyurus elvalas - nem megengedett nem megengedett
Fagombosseq (K] <110 g 1] =12
szeglemezzel fedett | szeglemezzel fedett | szeglemezzel fedett
feliileten tilos! * feliileten tilos! * feliileten tilos! ¥
Ferdeszalusa {F) IM) To% To%
Vetemedes
laphosszban élhosszban csavarodas - 8 mm /2 m (0.4%) 15 mm/ 2 m {0.75%)
keresztiranyban - — flh= 1_!_20
Vaseresseg teruletaranya * - < 2/5 (40%) < 2/5 (40%)
m karosodas
kékillés (kékfestd gombak) * megengedett megengedett megengedett
korhadas (faronto gombak) nem megengeadett nem megengedett nem megengedett
rovarragas, ragojaratok csak friss fat rago lar- | csak friss fat rago lar-

vak esetén. d < 2 mm

vak esetén, d<2 mm_

nem megengedett

nem megengedett

JETETT N
estsuruseq (p)

atlagos 2 2 420 kg/m®
5%-os kvantilis - - 350 kg/m®

' GTA: gocs-terillet arany (angol rovidités KAR: knot-area ratio), A: Astigkeit (gocsasség mériéke)

2 A vaseresség ("nyomott fa") a killpontosan navé fatorzsek belsejében kialakulo szovetsiinisodés.

* A kékiilést okozo gombak a fa szilardsagat nem csokkentik, s jellemzden a szijacsot szinezik el.

* A fagyongy a szijacsba behatolé szivogyokereket noveszt. A koriiltte kialakuld lyukacsos faszovet mi-
szaki felhasznalasra alkalmatlan. Firészelt fadruknal ritkan fordul eld, a természetben viszont gyakon
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Vetemedés

vonatkozo kilon kitétel, lasd a mellékelt abrat!

Ferdeszallsag

Gocsosség szamitasa (GTA)

Megj: 50 mm-es pallénal a fagdmbés-
ség a szeglemezzel nem fedett
részen max. 5 mm/50 mm lehet!

Evgyliriik, repedések, fagombosség
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