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AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

A nagyalasonyi orvosi rendeld épiiletének fejlesztése
(Nagyalasony, Béke tér 5., hrsz. 19)
cimi palyazati anyaghoz
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Epittets: Nagyalasony Kozség Onkormanyzata
8484 Nagyalasony, Kossuth u. 29.
képviseli: Csdngei Gabor polgarmester

Tervezé: Strommer Csaba okleveles épitészmérnok
8591 Papa, Akacfa u. 11.
E 19-0274

Rehabilitacids kornyezettervezd
szakmérnok: Nagy Lehel
8500 Papa, Bocsor . u. 44.
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A nagyalasonyi orvosi rendeld épiiletének fejlesztése TOP 4.1.1-15-VE1-2016-00002
ELOZMENYEK

Nagyalasony Kozség Onkormanyzata a TOP 4.1.1-15-VE1-2016-00002
azonositéoszamu ,Egészségligyi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése”
elnevezésili palyazat keretében ,A nagyalasonyi orvosi rendeld épiiletének
fejlesztése” projekt cimmel a Nagyalasony, Béke tér 5., hrsz. 19 szam alatti
ingatlanon talalhaté orvosi rendeld, véd6éndi tanacsado és fogorvosi rendeld
atalakitasat, bovitését és akadalymentesitését tervezi.

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL.
Torvény 2.§ meghatdrozza az akadalymentesség fogalmat, mely szerint
akadalymentes az épitett Kkornyezet akkor, ,ha annak kényelmes,
biztonsdgos, éndllé haszndlata minden ember szdamadra biztositott,
ideértve azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat
is, akiknek ehhez specidlis eszkézdkre, illetve miiszaki megolddsokra van
sziikségiik”.

A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenl6ségiik biztositasardl szold
1998. évi XXVI. Torvény II. fejezetének 5.§-a kimondja, hogy ,a fogyatékos
személynek joga van a szamdra akaddlymentes, tovabba érzékelheto és
biztonsdgos épitett kérnyezetre”.

Az egyetemes tervezés eszméje az a preventiv gondolkoddsmadd, tervezési
stratégia, amely mdr a tervezés folyamatdnak az elején figyelembe veszi a
haszndlok képességeinek kiilonbozoségét. E tervezési stratégia gyakorldsdval
olyan termékek jonnek létre, amelyek kiilonleges tervezési megolddsok és
adaptdcio nélkiil biztositjdk a lehetd legtobb ember szamdra a legteljesebb és
legondllobb haszndlhatésdgot. Jelen esetben a “termékek” megnevezés a
legkiilonb6zobb haszndlati tdrgyakon, eszkézokon tul valamennyi, az ember
dltal formdlt kornyezetre, szolgdltatdsra és infrastrukturdra is vonatkozik, tehat
az épitményekre, épliletekre is. Termékek, minthogy ezek is valamilyen ember
dltal végzett tervezési folyamat eredményeként jonnek létre.” (Segédlet a
kézszolgdltatdsokhoz valé egyenlo esélyii hozzdférés megteremtéséhez)
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AZ AKADALYMENTES KORNYEZET KIALAKITASANAK
EPITESZETI ESZKOZEI

I. EPULET KORULI KORNYEZET

I/1. Megkozelités

Az ingatlan a Béke térr6l kozelithetd meg, mely aszfalt koporétegii
palyaszerkezettel rendelkezik. A kozut csatlakozas és az érintett oldalon
talalhato jarda aszfaltozott, sik fellilet(i, akadalymentes kozlekedésre alkalmas.

1/2. Ingatlanon beliili megkozelités

Az udvar az akadalymentesitett parkoloig sikfeliilet(i, beton térburkolatot kap,
ezaltal az akadalymentes kozlekedés biztositva lesz. Vizelvezetés céljabol
oldaliranyu lejtése max. 1-1,5% legyen.

Mivel a harom kiilonb6z6 funkcié két utvonalon érhetd el, a tapinthato
térképpel, és Braille irassal ellatott informacids tabla az épiileten kiviil, annak
falan legyen elhelyezve, és vezetdsavval vezessen hozza.

Akik el6szor érkeznek, fontos, hogy megtalaljak a tablat, ami segit megtanulni
az utvonalakat. A vezet6sav a faltél 0,40 m-re fusson. Az informaciés tabla
el6tt 0,90 m hosszisagban veszély jelzd taktilis utburkolat legyen, hogy
biztosan észre lehessen venni. Az informaciés tablatél a vezetésavot a 1épcsd
el6tti veszély jelzOig kell elvezetni, az atvonal megismerése utan kénnyen el
lehet igazodni.

Veszély jelzo taktilis utburkolat:

A veszeélyt jelzd burkolat a kornyezetbdl kiemelkedd,
diagonalisan elrendezett gombsiiveg vagy csonkakup
alaku, pontszerii elemekbdl all. Az egyes pontszeri
elemek atmérdje 12-25 mm, magassaga 4-5 mm, a
raszter tavolsag az elemek atmeérdgjének fiiggvényében
42-70 mm.
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Vezetosav:

Méret: 30x30x5 cm

A vezet6sav feladata, hogy a kozleked6k szamara
kijelolje a biztonsagos kozlekedést biztositd gyalogos
folyos6 tengelyét, illetve az ehhez kapcsol6do, innen
leagazo utvonalakat. A vezetdsav az utvonal tengelyével
parhuzamosan futd, a kornyezd burkolatbol kiemelkedd
parhuzamos bordakbél all. A bordak szélessége 17-30
mm kozott valtozhat, de adott vezetésavon beliil
egységes Kkell legyen. A bordak magassaga 4-5 mm,
tengelytavolsaguk a szélesség fligvényében 75-85 mm.
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1/3. Lépcso

A szélfogd és az udvar kozti 40 cm-es szintkiilonbséget rampa és 1épcsd hidalja
at.

A 65. § (1) alapjan a 1épcs6fok méreteit a,,2 m+sz = 60-64 cm” dsszefliggés
alapjan kell meghatarozni [m = a fokmagassag cm-ben, sz = a fokszélesség
(belépbszélesség) cm-ben, a jarovonalon mérve].

K6zhasznalatl intézményben a 1épcsdk fokmagassaga max. 15 cm lehet, a
fokok magassaga nem lehet eltérd, ezért 3 1épcs6fokot kell kialakitani, ~13,3
cm magassaggal. A 1épcs6fokok homloklappal ellatottak és orr nélkiili
kialakitasuak legyenek. A 1épcs6fokokat kontrasztos él képzéssel kell jel6lni.

A lépcso induldsanak és érkezésének taktilis jelolése is sziikséges veszély jelzd
taktilis utburkolati jellel, annak teljes szélességében és 60 cm menetiranyu
hosszban, a 1épcsd élét6l 30 cm-el.

A 1épcsét korlattal kell ellatni. Kétoldali, kétsoros korlatot kell kialakitani, 70
és 95 cm magassagban, melyek a 1épcsd végeinél 30 cm-el tilnydlnak. A korlat
jol foghatd, kor vagy ellipszis keresztmetszetl legyen, atmérdje 4,5 cm. A
tartoszerelvények ne akadalyozzak a folyamatos fogast. A korlatot ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy egy 120 mm atmérgjd targy ne férjen at a
nyilasain, és ne tartalmazzon felmaszast el6segit6, fellép6ként szolgalo
elemeket.

)4" s M —_{150."1?5

Az abra a helyes kialakitast mulatja
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1/4. Rdmpa

A szélfogdk és az udvar k6zott 40 cm szintkiilonbség talalhaté, mely a 1épcs6k
mellett egy kétkaru, akadalymentes rampaval lesz athidalva oly médon, hogy
masodik karboél 2 db lesz, az egyik a véd6nd6i tanacsadéhoz vezet majd, a masik
pedig az orvosi, fogorvosi rendel6khoz. Mindegyik kar 5% lejtéssel bir,
szélességiik 1,50 m, az elsd, kozos kar 3,60 m hosszu. A kozos pihend egy 2,72
x 3,35 m-es vizszintes teriilet. Mind a két ,masodik” kar érkezd szintjén is meg
lesz az 1,5 x 1,5 m-es vizszintes tertilet. A kialakitandé kétoldali korlat legyen
kontrasztos, kétsoros, a jarofeliilettdl szamitott 0,70m illetve 0,95m magassagban
elhelyezve, és 0,30m-s tulnyulassal birjon. A korlat tartoelemei nem
akadalyozhatjék a folyamatos fogas vezetését. (OTEK 41. § (3), 66. § (2))

A rampa szabad oldalan 10 cm magassagig lecsuszasgatlé mellvédfallal kell
megvalositani.

A rampakarokat az alabbi képen lathaté modon élénk szin(i, kontrasztos
burkolattal kell ellatni, az els6 rampakar indulé, és a két masodik rampakar
érkezd oldala pedig veszély jelz6 taktilis utburkolati jellel is legyen ellatva, a
rampa teljes szélességében, 60 cm menetirdnyt hosszban, a rampa el6tt 30
cm-el.

kettés korlat

vizszintes pihend
max 50cm-es
magassagkllonbség utan

élénk szind, kontrasztos
taktilis burkolat

min 5 cm magas kerékvetd

1/3. Akadalymentes parkolo

Az udvaron 10 db parkoléhely 1étesiil, melyekbdl az egyik akadalymentes lesz.
Az akadalymentes parkol6 akarcsak az eldtte 1év0 teriilet, szilard, beton térkd
burkolattal épiil. A vizelvezetés biztositasara max. 1-1,5 %-os oldaliranyu
lejtéssel birjon.

Az akadalymentes parkolé minimalis mérete 3,60x5,50 m: 2,10 x 550 m
parkolé és 1,50 x 5,50 m kiszallasi sav.

A parkolét 10 cm szélességli, kontrasztos szinli keret felfestéssel, a kiszallasi
savot 10 cm-s atlos, 40 cm-s tengelytavolsagu felfestéssel kell jeldlni. Fel kell
festeni az akadalymentesség nemzetkozi jelét is. A parkoldoval szemben a
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»,mozgassériltek szamara fenntartott hely” szabvanyos tabla helyezendd el. A
tablak és jelzések egységes kialakitdsanal minden esetben a KRESZ vonatkozd
szabalyait kell figyelembe venni. A tabla also6 éle -mellékelt abratol eltérden-
min. 2,20m-en legyen!

A rendel6k parkold feldl 1évd bejaratainak akadalymentes elérhet6ségét a

parkoldhelytdl biztositani kell.

II. EPULETEN BELULI KORNYEZET

Az akadalymentes kozlekedés érdekében cstiszasmentes, szilard és konnyen
tisztan tarthaté burkolat tervezett, a gyengénlatok szamara eligazodast segit6
burkolatot, és/vagy optikai vezetdsavot kell 1étesiteni, példaul a falak mellett
kontrasztos sav ,szinezése” oly médon, hogy érzékelhetd sav alakuljon ki,
mely folyamatos vonalvezetést, kivéve az ajtok szélességében. Ennek a
kontrasztossagnak javasolt a varoterem székei alatt is megjelennie, hogy
ezaltal jobban kirajzolddjon a kozlekedési sav. A térbeli tajékozddast
segitendden a labazat és ajtokeret a padloéhoz és falhoz képest kontrasztos
szin(i legyen.
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Vakok szamara a hely egyszerlisége miatt nem sziikséges vezetdsav
kialakitasa, amennyiben mégis kialakitasra kertil, akkor csak a vendégek
szamara hasznalhat6 funkciékhoz vezessen.

A helyiségek megvilagitasa egyenletes legyen. A vilagitétesteket ugy Kkell
elhelyezni, hogy azok kaprazast, elvakitast ne okozzanak.

I1/1. Fébejarati szélfogo

Az orvosi, valamint a fogorvosi rendel6 varotermébe a f6bejarati szélfogon at
vezet az ut. A szélfogdt egyik oldalrdl a lépcsd feldl, masik oldalrol pedig a
rampa feldl lehet megkdzeliteni. A 1épcsé feldli oldalon és a varoterem felé
vezetd oldalon Kkifelé nyilo, a rampa feldli oldalon pedig befelé nyilé ajtd
talalhat6. Mindharom ajt6 aszimmetrikus Kkialakitasi, az ajtonyitasra
gyakrabban hasznalt szarnyanak szabad nyilasa min. 0,90 cm legyen.

A nyilaszarok legyenek kontrasztosan kiemelve a

konnyebb érzékelhetdség érdekében.

Padlészintt6l mérten 30 cm magassag ala ne nyuljon az

livegezés. Az ajtok kiiszobmentes kivitelben késziiljenek.

A komplex akadalymentes bejarat kialakitdsahoz a

kovetkezOk kialakitasa javasolt:

Az allanddoan hasznalt ajtoszarnynak egyértelmiien
megkilonboztethetének kell lennie. Az livegezett

kialakitasra vizualis jelzés keriiljon. Ez lehet példaul az

uvegen fixen elhelyezett, legalabb 0,10 m atmérgji

szines, tomor pontok, vagy hasonlé méretd - nyitasirany

felé mutaté - nyilak vizszintes sora.

I1/2. Védonaoi szélfogo

A védondi tanacsado vardhelyiségébe vezet6 szélfogdjanak bejarati ajtaja
befelé nyilo, a varohelyiség fel6li oldala pedig kifelé nyild, aszimmetrikus
kialakitasu.

Az ajték kialakitasanak kovetelményei megegyeznek a Fébejarati szélfogonal
ismertetettekkel.

A szélfogd mérete 3,50 x 1,75m, igy alkalmas az akadalymentes kozlekedésre,
két oldalan pedig babakocsi atmeneti tarolasara is van lehetdség.

11/3. Az akadalymentes WC és mosdo

A palyazat soran 1 db akadalymentes WC és mosdo kertil kialakitasra. Bejarata
kozvetlentl, el6tér nélkiil nyilik az arusito térbe. Mérete 2,05 x 2,30 m lesz,
1,50 m fordulasi atmérdével rendelkezik majd, igy mechanikus kerekesszékkel
kényelmesen hasznalhatd lesz.
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Az akadalymentes WC burkolata csuszasmentes, szilard és konnyen
tisztantarthato legyen. A falak mellett kontrasztos savot kell kialakitani.

A falon a padlévonaltél mérten 0,90-1,10 m kozoétt min. 0,20 m széles, az
alapszintdl jol elkiiloniild szind savot kell kialakitani. Ezekhez képest viszont a
szaniterek és kapaszkodok szine kell6 kontrasztot kell, hogy eredményezzen.

A helyiség megvilagitasa egyenletes legyen. A vilagitotesteket ugy Kkell
elhelyezni, hogy azok kaprazast, elvakitast ne okozzanak.

Az akadalymentes WC fobb részei:

Ajto

Kifelé nyild, kiiszobmentes, min. 0,90x1,95
m-s tiszta nyilasszélességii ajto.

Az akadalymentes WC jelét fel kell rajta I
tiintetni. Az ajto keretszerkezete
kontrasztosan eltérd szini legyen az
ajtolaptol.

62. § (6) Az akaddlymentesség érdekében az ajto
beépitését ugy kell megtervezni és megvaldsitani,
hogy az ajt6 azon az oldalan, ahova nyilik, a
zarszerkezet fel6li részen legaldbb 55 cm széles, a
masik oldalon legaldbb 30 cm széles szabad sav
legyen biztositva a nyilas tokbelméretén feliil. Az
ajto pant feldli oldalan a burkolt falfeliilettél vald
tavolsag legalabb 10 cm legyen.

Ajto zarszerkezet

Az ajtd zarszerkezete ives foglaltsag jelzdvel
ellatott, beliilrol zarhato, vész esetén zart
allapotban kiviilrél 1is nyithatd specialis
ajtozar.

Elhelyezési magassag: a kilincs a padlosik
felett 90 cm-el legyen

Ajtobehuzo kar

hossz: 0,60 m

csOatmeérd: 32 mm

szerelési magassag: 0,80 m

elhelyezés: ajté belsd lapjan, a pantos
oldalhoz kozelebb

Szine, anyaga: rozsdamentes, vagy ajtolap
szinétdl kontrasztosan eltérd
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Konkav mosdo

Szerelési magassag: 0,86 m

Kiallasa: 0,55 m ;/}
Mosdé alatti labszabad teriilet: min. 0,70 N,
m @
Mosdo6 elotti szabad tertilet: min. 0,90 x

1,20 m (e

A mosdé konkdv peremkialakitasu. A
mosdé szifonkialakitasa kiils6 védelemmel
ellatott vagy muanyag kialakitasu, vagy
falba rejtett szifonnal alakitando Kki.

Csaptelep

Tipus: forrazasgatléval ellatott egykaros
,0rvosi” csaptelep

Tukor

Fixen beépitett

Szélesség: mosdo szélessége (pl. 0,60 m)
Magassag: 1,0 m

A tikor als6 sikja: padlétél mért 1,0 m
magassagban

Oblitétartaly

Javasolt tipus: pneumatikus

A gyengén laté személyek szamara
segitség a nyomogomb  kontrasztos
kialakitasa.

WC csésze

Ulésmagassag: 0,46-0,48 m

Faltol mért tengelytavolsaga: min. 0,45 m
Kiallasa: 0,70 m (Ebbe a szerel6fal is
beleszamithat, ha Ugy van kialakitva, hogy —
kerekesszékkel mellé lehet allni.)

A WC-csésze mellett min. 0,90x1,20 m
széles helyet kell hagyni az oldalrol
torténd atiilés érdekében. A szembdl
torténd atiuléshez 1,35 m szabad hely
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szlikséges.

Kapaszkodok

Elhelyezés: WC csésze tengelyétol 0,30-
0,30 m-re, 0,75 m magassagban.
Cs6atmérd: 32 mm

Hossz: faltdl szamitott 0,80m

Fal fel6li oldalon fix kapaszkodo6 legyen,
tér fel6l nyitott oldalon pedig felhajthatd
(felhajtott allapotban is rogziiljon!)

Segélyhivo

Segélyhivd beépitése sziikséges ugy,
hogyha barhova, barmilyen testhelyzetben
esne is valaki a padlora azt mikodésbe
tudja hozni. Ennek biztonsagos méddja az,
ha a helyiség padloja felett 0,30 m
magassagban egy zsindrt vezetiink korbe,
ami barhonnan kénnyen elérhetd, ennek
barhonnan toérténd meghuzasaval hozzuk
miikédésbe a jelzé berendezést.
Miikodtetése esetén az illemhelyen beliil is
hallhaté hangjelzést adjon vagy
fényjelzéssel jelezze, hogy a segélyhivas
ténylegesen megtortént. A segélyhivd
nyugtazhato kivitelben késziil, a nyugtazas
az illemhelyen beliil kialakitott
nyomodgombbal torténik.

A vilagitasi kapcsolok elérhetdé magassagban, 0,90-1,10 m kozott szereltek.

Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészitd felszerelése sziikséges, ami egy
atlagos illemhelyen is megtalalhato az akadalymentes elérési magassagok
figyelembevételével: pl.: kézszaritdo és szappanadagolo, als6 sikjuk 0,95-1,10 m
magassagban, ruhatartdé fogas 1,20-1,50 m magassagban, pl.: falra szerelt
szemétkosar 0,30 m magassagban elhelyezve. stb. A WC-papir tartot a WC melletti
oldalfalon elérheté magassagban célszerii felszerelni.
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Akadalymentes WC és mosdo részei:
1,/ Ajto: a szabad nyilasszélesség 90 cm. A zar szerkezete foglaltsag jelzével
ellatott, beliilrél zarhatd, vész esetén kiviilrdl is nyithato6 specialis ajtézar
2,/ Az ajt6 bels6 oldalan 60 cm hosszu vizszintes behtz6 kar, elhelyezési
magassaga: 80cm
3,/ WC 0blitd
4,/ Mozgaskorlatozott fali WC
5,/ Fix rozsdamentes kapaszkodo, 800mm, elhelyezési magassaga: 75-80 cm
6,/ Felhajthat6 rozsdamentes kapaszkodd, 800mm, elhelyezési magassaga:
75-80 cm
7,/Akadalymentes, konkav peremkialakitasi mosdoé stillyesztett szifon
leeresztd szeleppel, em.: 86 cm, k6zépvonalanak faltél valo tavolsaga 55 cm
8,/ Forrazasgatloval ellatott egykaros csaptelep fix vagy elfordithato
9,/ Fix tlikor, elhelyezési magassaga: 100 cm, szélessége 60 cm
10,/ Kézszarit6 vagy torl6kendd adagold, elhelyezési magassaga:110 cm
11,/ Fali folyékony szappanadagol9, elhelyezési magassaga: 110 cm
12,/ Szemétkosar
13,/ Segélyhiv6 rendszer nyomégombja 90-110 cm magassagban (a korzsindér
is ide fut be)
14,/ Kérben min. 20 cm széles elkiiloniilé kontrasztos csempeburkolat/sav
15,/ Szabad alaptertilet 0,90x1,20 m.
16,/ A megfordulashoz sziikséges szabad hely. Atméréje 1,50 m.
17,/ Ruhatarto fogasok, elhelyezési magassaga: 1,20-1,50 m
18,/ Vilagitasi kapcsolok 90-110 cm magassag kozé szerelve.

III. INFOKOMMUNIKACIOS AKADALYMENTESITES

Az infokommunikaciés akadalymentesités a tajékozddast és az eligazitast
segiti. Fontos, hogy egységes formaban, a létesitmény jellegének megfelel6
anyag és kontrasztos szinvalasztékkal késziiljon.

I11/1. Iranyjelzo6 és tajékoztato tablak épiileten Kiviil

- A pontositott és kialakitott helyen az akadalymentes parkold szabvanyos
tablas jelzése

- Akadalymentes parkol6 meglétét és helyét mutato iranyjelzé tabla

- Informaciés tabla a falon
A lépcs6 felé haladva, a falra Kkeriiljon az informaciés tabla, mely
idojarasallo kivitelben késziljon, tartalmazza az épiilet egyébkeént is
kotelezben feltiintetendd adatai mellett az épiilet alaprajzat, -vendégek
szamara relevans- funkcioit, pl. WC-k. Az informdaciés tablan 1évo
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informaci6 és térkép legyen tapinthatd, kiegészitve Braille irassal,
segitve a vak és gyengénlatokat. A térképen legyen feltlintetve, hogy
éppen hol all az olvasé.

I11/2. Iranyjelzo és tajékoztatod tablak épiileten beliil

- Funkcionalis (helyiség névtablak) tabla
A helyiségek megnevezését és a szimbolumokat tartalmazza.
Elhelyezésiik az ajté mellett a kilincs fel6li oldalon, a falon, 1,50 m
magassaggal torténik, tapinthat6 betlikkel és Braille irassal is
Az épiileten belill tigyelni kell a tablak megfelel6 megvilagitottsagara, az
alkalmazott betlitipus egységesen nyomtatott nagybetlis Helvetica, a
feliratok kontrasztosak, sotét alapon vilagos szinnel késziilnek.

A felsorolt tablak nem tartalmazzak a kotelezé érvényiien eldirt
tiizvédelmi iranyjelzé és biztonsagi tablakat.

A tablak elkészitése csak rehabilitacios szakmérnokkel valo egyeztetés
utan torténjen meg!

I11/3. Indukcids hurokerosito rendszer

A hallokésziiléket hasznalé nagyothallok szamara az informaciohoz torténd
egyenlé esélyll hozzaférés biztositasara a rendelékben indukcios
hurokerésitoket kell telepiteni. A késziilék hasznalati lehetdségét jol lathatd
helyen, piktogrammal kiegészitett tablaval kell jelezni.

I11/4. Akadalymentes weboldal

Az akadalymentes weboldal az infokommunikacio6 egyik fontos eleme.

Biztositani kell, hogy a nyujtott szolgaltatasok az interneten keresztiil is
elérhet6ek legyenek. Fontos, hogy a honlap akadalymentes legyen (a vakbarat
verzio nem jelenti azt, hogy a honlap akadalymentes) és ezek az informaciok
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ténylegesen és folyamatosan frissiiljenek. Kialakitasuk sordan a W3C
szervezetvonatkoz6 uUtmutatéja a WCAG ,A”-s, valamint ajanlott az ,AA”-s
kovetelményrendszer.

Az akadalymentesitési tervfejezetben foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani. A jelen akadalymentesitési miiszaki leirasban nem tisztazott
kérdések és a tervekben az akadalymentesitést befolyasold valtoztatas a
tervezdo és a rehabilitacios szakmérnok jovahagyasat Kkovetden
torténhet.

Papa, 2017. november 20.

Strommer Csaba Nagy Lehel
Rehabilitacios kornyezettervezo

okleveles épitészmérnok L
szakmérnok
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