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Tartószerkezeti
kivitelezési terv

Tartószerkezeti tervező:

Építtetők:Stankovics Zsolt
építészmérnök E.V.

8500 Pápa, Beke J. u. 4.
Nyilvt.sz: 31792896

Adószám:74742295-1-39
Építés címe:

Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és
fogorvosi rendelő átalakítása és bővítése

8484 Nagyalásony, Béke tér 5. szám,
HRSZ: 19

Tárgya:

Készült: 2018. január 3.

Stankovics Zsolt
építészmérnök

Tk-19-0655, É3-19-0276

Nagyalásony Község Önkormányzata
8484 Nagyalásony, Kossuth L. u. 29.

T-2

XPS kitöltö elem

Az elhelyezési hézagok kitöltése Hf 50
nagyszilárdságú cementhabarccsal

Alsó 50 x 5 mm-es laposacél rögzítőelemek

Beton zsaluelemek (30x30 cm)
(betonmag: 24x24 cm)

Meglévő monolit vb. koszorú

Felső 50 x 5 mm-es laposacél rögzítőelemek

Az acélgerendák felső övére hegesztett
 50 x 5 mm-es laposacél rögzítőelemek

A felső 50 x 5 mm-es  laposacél rögzítőelemek tengelytávolsága A felfekvés ágyazata és az elhelyezési
hézagok kitöltése min. Hf 50 nagyszilárdságú
 cementhabarccsal készül

Meglévő monolit vb. koszorú

Meglévő B30-as téglafal

Meglévő B30-as téglafal

Az acélgerendák alsó övére hegesztett
 50 x 5 mm-es laposacél rögzítőelemek

Az alsó 50 x 5 mm-es  laposacél rögzítőelemek tengelytávolsága

Beton zsaluelemek (30x30 cm)
(betonmag: 24x24 cm)

P1 jelű
monolit vb. pillér

A tervezett 3,75 m széles utólagos nyíláskiváltás részletrajza
M 1:20

(Az utólagos nyíláskiváltás részletes ismertetését a
tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza !)

P2 jelű
monolit vb. pillér

Beépítendő  2 db "I 240"-es acélgerenda
nyíláskiváltó (425 cm hosszú)

A beépítendő 2 db "I 240"-es
acélgerenda nyíláskiváltó  (425 cm hosszú)


