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Tlizvédelmi Miiszaki leiras:

Készult az 54/2014.(XI1.5.) BM rendeletben meghatarozott Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat (tovabbiakban OTSZ) a Tlzvédelmi Miszaki Iranyelvek, és a vonatkozo
szabvanyok el6irasai szerint. A miiszaki leiras elkészitésénél figyelembe véve a tiz elleni
védekezeésrél, a miszaki mentésrdl és a tizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI. Torvényt is.

Késziilt, Nagyalasony Kézség Onkormanyzata, 8484 Nagyalasony, Kossuth L. u. 29.
megbizasabdl, a Nagyalasony, Béke tér 5. 19. hrsz-u ingatlanon orvosi rendeld

ey

1. Altalanos adatok:
Az épitmény rendeltetése: Rendelbintézet
Szintek szama: N =1 (foldszint)

A tervezéssel érintett terllet Nagyalasony kézség beltertletén helyezkedik el..

Jelenleg az ingatlanon tobb épdulet is talalhatdé. A kazanhazat és garazst tartalmazé
melléképulet a felljitds soran elbontasra kerul. A kazanhaz alatti pincét feltdltik,
megszintetik. A f6épllet az atalakitas el6tt tetdteres kialakitasu volt, de az atalakitast
kovetben foldszintes lesz.

A meglévd épllet alapteriilete 132,66 m?, a bdvitésé 60,36 m?, tehat a rendelGintézet
alapterilete az atalakitas utan 6sszesen 198,02 m? lesz.

Az atalakitas soran az éplulet Uj nyilaszarokat és Uj tetészerkezetet kap, a kilsé falakat
pedig 12 cm hdészigeteléssel latjak el.

A meglévé és az Uj falazatok is égetett vazkeramia téglabol késziltek. A fodém
eléregyartott vasbeton szerkezetlre tervezett. Fa fedélszerkezet készll, agyagcserép
fedéssel.

Az épulet egy tlzszakaszt fog alkotni az ingatlanon talalhato szolgalati lakas épuletével.

A rendeléintézetben legfeljebb 35 f6 tartozkodik majd a tapasztalatok szerint.

Az épuletben kialakitasra kerul egy haziorvosi rendel6helyiség, fogorvosi helyiség kdzos
varohelyiséggel, vizesblokkal, szemeélyzeti oltdzbvel, valamint védéndi tanacsado helyiség
varoval, babakocsi taroloval, szélfogoval, vizesblokkal. A védéndéi tanacsado kulon
bejarattal rendelkezik, de az atjarhatosag is biztositott a rendeldk varohelyiségei kozott.

Az épulet akadalymentesitett lesz.

A rendelGintézet nettdé alapteriilete: 193,02 m? parkanymagassaga: +3,43 m,
gerincmagassaga: +7,83 m.

A szomszédos szolgalati lakas épuletének az alapteriilete ~167 m?, parkanymagassaga
3,09 m, gerincmagassaga 7,30 m.

A megbizo palyazati forrasbol kivanja az uj épulletet megvaldsitani.

2. Az épitmény kockazati besorolasa:
2.1 Az OTSZ IV. fejezetének elbirasai szerint, valamint az 1. szamu melléklet szempontjai
szerint a tervezett épitmény kockazati besorolasa a kovetkez6:
Kockazati besorolas meghatarozasa:
Az épitmény legfels6 jarofellletének magassaga szerint: + 0,00 m (0,0-7,0 m) NAK
Befogaddképesség szerint: 35 f6 (1-50 f6) NAK
Onalléan menekiilni képes személyek (jarébeteg ellatas): NAK
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Az épuletben tartozkodok szama nem haladja meg az 500 f6t, ezért a kockazati egység
besorolasa: NAK - nagyon alacsony kockazat.

Az épulet egy kockazati egységet, egy tlizszakaszt alkot, a kockazati egység kockazati
besorolasa: NAK- nagyon alacsony kockazat.

3. Kockazati egység kialakitasa, a tizszakasz nagysaga:

A rendeldintézet egy kockazati egységet alkot, mivel valamennyi helyiségének a funkcioja
Osszefugg a rendeltetéssel.

Aaz OTSZ 11.§b) pontja szerint azonos kockazati egységbe helyezhetd lakas és
kozOsségi rendeltetésli épulet, amennyiben a kdzosségi épulet valamennyi szempont
szerint NAK kockazatba sorolt. Esetlink a feltételnek megfelel, ezért a szomszédos
szolgalati lakas egy kockazati egységet alkothat a rendeldintézettel.

A tlizszakasz nagysaga: 193,02 m?+ ~167 m?= 360,02 m?

A tlzszakasz megengedett legnagyobb alaptertletét az OTSZ 5. szamu mellékletének 1.
tablazat elGirasa szerint hatarozom meg. Egészségugyi rendeltetés, jarobeteg ellatas
esetén, onall6 épuletrész, valamint NAK kockazati besorolasnal, beépitett tlzoltd
berendezés nélkill, a tlizszakasz legfelijebb 750 m? lehet, tehat megfelel.

4. Tlzterjedés elleni védelem:

Az ingatlanon talalhato éplletek egy tlizszakaszt alkotnak, a tlizterjedés elleni védelem a
szomszédos telken talalhatd épuleteket tekintve tliztavolsaggal biztositott.

Az OTSZ 3. melléklet NAK kockazatu épuletek esetén 3 m tavolsagot kovetel meg.

5. Kilrités szamitas:

Az épuletben tartozkodd személyek biztonsagos eltavolitasanak idejét az alabbi
szamitassal igazolom. (1,0 perc) az OTSZ és a kiuritésre vonatkoz6 TvMI2.0 el6irasai
szerint.

Haziorvosi rendelé helyiséq kidirités szamitasa:

A legkedvezétlenebb utvonal hossza méterben: 13,2 m

Létszams(irlség: 5 f6/40,94 m? = 0,122 F6/m?, tehat a haladasi sebesség: 40 m/perc lesz.
A helyiség ajtajanak belmérete: 1,0 m

KiUrités szamitas az utszakaszok hossza alapjan:

ti.=13,2 m / 40m/perc = 0,33 perc < 1,0 perc tehat megfelel.

A helyiség kiuritésének szamitasa az ajto atbocsatd képessége szerint:
tw=5f6/41,7x 1 = 0,11 perc <1,0 perc tehat megfelel.

Helyiségcsoport kilirités szamitasa:

A legkedvezbtlenebb utvonal hossza méterben: 9 m

Létszams(irliség: a varéteremben: 35 f6/33,94 m? = 1,03 F6/m?, tehat a vizszintes haladasi
sebesség: 29 m/perc. A helyiség bejarati ajtajanak belmérete: 1,4 m

Helyiségcsoport kiurités idétartama utvonal hossz alapjan:
ti.= 0,33 perc + 9,0 m / 29m/perc = 0,64 perc < 1,0 perc tehat megfelel.

Epitési engedélyezési dokumentacié 2017. november ho 2.oldal



lllés Veronika Nagyalasony Kézség Onkormanyzata
Epitész tlizvédelmi szakértd Nagyalasony, Beke tér 5. Hrsz: 19
Bizonyitvany szam: 1-224/2016. Tlzvédelmi mlszaki leiras

A helyiségcsoport kiuritésének szamitasa az ajté atbocsato képessege szerint:
ti,=3516/41,7x 0,1,4 = 0,59 perc < 1,0 perc tehat megfelel.

Az éplulet biztonsagosan kiurithetd 1 perc alatt.
6. HS és fustelvezetés:

Az atalakitott épulet kiUritése kevesebb mint 1,0 perc alatt lehetséges, ezért nem alakul ki
menekulési utvonal, tehat nem szukséges a ho és fustelvezetés kiépitése.

7. Thzolté egységek beavatkozasat biztositd kdrulmények:
Nem kell tlizoltdsagi felvonulasi terlletet kialakitani.

8. Oltéanyag biztositasa:

8.1. Oltoviz igény megaéllapitasa:

Az OTSZ 72.§(3)b) bekezdés szerint az NAK kockazati besorolasu épulet esetén az
oltdvizet fél éran keresztul szukséges biztositani.

Az OTSZ 8. mellékletének 1. tablazata szerint a szikséges oltdviz mennyiség a
meértékado kockazati egység alapteruletétél fuggben:

a tlizszakasz alaptertulete: 360,02 m?

szlkséges oltoviz-intenzitas: 1200 liter/perc
Az épulet hasznalatba vétele soran igazolni kell a szukséges oltéviz-intenzitas meglétét.
A Béke tér 3. hazszam alatt talalhaté (100 m-en belil) elhelyezett fold feletti tlizcsap fedezi
az oltéviz igényt.

8.2 Fali tizcsap haldzat:
Nem kell fali tizcsap halézatot kiépiteni.

8.3. Tlizolt6 késziilékek:

Az OTSZ 16. melléklet tablazatai szerint, az alapterulet fuggvényében meghatarozott
oltdbanyag-egység: 6, tehat egy 21A 113B C 0Osszesitett oltasteljesitményl porral oltd
készlléket szukséges elhelyezni. Ez az oltasi teljesitmény 1 db 3 kg-os oltokésziilékkel
biztosithaté.

A készulékeket jol l1athatéan, kdnnyen hozzaférhetéen, és ugy kell elhelyezni, hogy a leg-
kedvezétlenebb helyen keletkezd tliz oltasara a legrovidebb idé alatt felhasznalhato
legyen. A tlzolté készllék helyét tablaval is jelezni kell, valamint évente felul kell
vizsgaltatni.

9. Tlzeseti szerkezeti allékonysag:
NAK kockazati osztaly esetén, az OTSZ 2. szamu melléklet 1. tablazata, valamint az
OTSZ 26.§ és a 31.§ szerint meghatarozva a kdvetelményszintet.

Teherhordé falak: kovetelmény D REI 30
30 cm-es LEIER keramia blokktégla falazat (Uj): A2 REI 120 megfelel
B30-as keramia blokktégla falazat (meglévd): A2 REI 120 megfelel

A kilsé homlokzati falra vonatkozd homlokzati tlizterjedési hatarérték vizsgalattal
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igazoltan, foldszintes épulet esetén min. 15 perc
Falazott, festett falazat homlokzati szigetelés nélkul 15 perc megfelel

Emeletkozi és padlasfodém: kovetelmény: D REI 30
El6regyartott vasbeton fédém (meglévé): A1 REI 45 megfelel
Porotherm vazkeramia fodém 6 cm felbetonnal: A1 REI 120 megfelel

Fedélszerkezet: kovetelmény D
Fa fedélszerkezet égéskésleltetd szerrel kezelve: D megfelel

Tetofedés: Kovetelmény: Bioor
Tondach égetett cserépfedés: Broos megfelel

Megjegyzés:

Mivel az épulet egy tlizszakaszt alkot és foldszintes kialakitasu, ezért nem kell a kulsé
térelhatarol6 falat homlokzati tlizterjedés elleni védelem elirasai szerint kialakitani(OTSZ
24.§(2)d).

10. Villamos berendezések:

A villamos berendezéseket a vonatkoz6 szabvanyok és jogszabalyok elGirasai szerint kell
kialakitani.

Az épitmény minden kozponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos
berendezését, valamint a kdzponti szlinetmentes energiaforrasokat is ugy kell kialakitani,
hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhato legyen.

Villamos berendezések tlizvédelmi felllvizsgalatat a hasznalatba vételt kdvetdéen legalabb
6 évenkeént felul kell vizsgaltatni.

11. Villamvédelem:
Nem kotelez6 villamvédelmet kiépiteni az OTSZ 144.§ szerint, szallashely esetén 50 f6
alatt nem sziikséges a villamvédelem kiépitése.

12. Biztonsagi vilagitas:

Nem szUkséges biztonsagi vilagitas kiépitése az épuletben.

AK osztalyu épulet esetén kivulrél vagy belulrél megvilagitott magasan vagy
kdzépmagasan elhelyezett menekulési jeleket szukséges elhelyezni a kijarati ajtok
folott, amennyiben erre nincs lehetdség az ajték mellett. A menekulési jeleket ugy
kell elhelyezni, hogy a menekulési ut barmely pontjan, minden esetben legalabb egy
jelnek lathatonak kell lennie.

A menekulési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhaté anyagok fustfejlesztdé képességét.
Biztonsagi jellel kell jeldlni a tlizolté készulékeket, a fali tlizcsapokat, valamint a kézi
jelzésaddkat. A biztonsagi jel lehet kivllrdl vagy belulrél megvilagitott, vagy

,,,,,

meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara.
A tlizvédelmi eszk6zok helyét jelzb biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett
legalabb 1,8 m, legfeljebb 2,5 m magassagban kell elhelyezni.
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13. Beépitett tlzjelz berendezés:
Beépitett tlizjelz6 kiépitése nem kotelezé.

14. Tlzvédelmi Miszaki Megfelel6ségi Kézikonyv (TMMK):
AZ OTSZ 282.§ elbirasai szerint nem szikséges TMMK-vel rendelkezni.

Tervezoi nyilatkozat:

Tlzvédelmi tervezé: ,Illés Veronika,
Epitész tlzvédelmi szakért6 1-224/2016.
8563 Homokbddoge, Szabadsag utca 38.

Tervezett épulet:  Rendelbintézet bévitése, atalakitasa

Epitési helyszin: 8484 Nagyalasony, Béke tér 5. Hrsz: 19

Epittetd: Nagyalasony Kézség Onkormanyzata
8484 Kossuth L. u. 29.

Alulirott, lllés Veronika épitész tlizvédelmi szakért6 (szakért6i engedélyszam: [-224/2016.)
nyilatkozom, hogy a tiz elleni védekezésrdl szold 1996. évi XXXI. Térvény 21 §-ban
meghatarozottak szerint készitettem el a tizvédelmi dokumentaciot a vonatkozo
jogszabalyokban foglalt kdvetelmények figyelembe vételével.

Az 54/2014.(XI11.5.) BM rendeletben meghatarozott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
(tovabbiakban OTSZ) a Tlzvédelmi Miszaki Iranyelvek, és a vonatkozé szabvanyok
el6irasai szerint hataroztam meg a létesitmény tizvédelmi kdvetelményeit.

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd nyilatkozom, hogy a tlizvédelmi dokumentaciot az
épitész tervezd altal rendelkezésemre bocsatott informaciok és adatok alapjan készitettem
el.

Kelt: Papa, 2017. november 22.

Qo Voroua

lllés Veronika
Epitész tlizvédelmi szakérté
[-224/2016.
(Tel: 06-70-556-36-52)
8563 Homokbddodge, Szabadsag u. 38.
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