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A tetőszerkezet állószékei
teherelosztó talpgerendákkal

Tartószerkezeti
kivitelezési terv

Tartószerkezeti tervező:

Építtetők:

P3

T-1
Stankovics Zsolt

építészmérnök E.V.
8500 Pápa, Beke J. u. 4.

Nyilvt.sz: 31792896
Adószám:74742295-1-39

P4

A vizsgált tartószerkezetek épületen belüli elhelyezkedése
 és a Porotherm födémgerendák kiosztása

M 1:100
(A tartószerkezetek részletes ismertetését a
tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza !)

P3 és P4 jelű monolit
vasbeton pillérek

2-2 db "I 200"-as
acélgerenda az
állószékek alatt

2-2 db "I 200"-as
acélgerenda az
állószékek alatt

P2

P1 és P2 jelű monolit
vasbeton pillérek

P1

32 db PTH 550
kettőzve elhelyezett

Porotherm födémgerenda

Építés címe:
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Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és
fogorvosi rendelő átalakítása és bővítése
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A tetőszerkezet állószékei

2 db "I 240"-es
acélgerenda kiváltó

Monolit vb.
födémlemezek

A Porotherm födémben
2 db vb. keresztbordát kell

kialakítani PTH 60/10
béléstestekkel és 25/7+6 cm
vasbeton keresztmetszettel

A tetőszerkezet állószékei

A vb. keresztbordák távolsága

Padlás-
lépcső


